
Przekładnik prądu zmiennego
Typ CTD-2Z

               1

• Przekładnik prądowy przewodowy i szynowy
• Klasa 0,5, prądy od 40 do 600 A
• Zdejmowane zaciski do mocowania panelowego
• 2 śruby mocujące izolowane 

Wybór typu

Prąd pierwotny

Od 40 do 600 A 

(Patrz tabela zakresów)

Prąd wtórny

5A

Opcja

XXX: brak

Opis produktu Klucz zamawiania

Model
Prąd pierwotny
Prąd wtórny
Opcja

CTD-2Z 200 5A XXX

Ogólna specyfikacja techniczna

Normy  Zgodne z EN61869-2
Materiał obudowy ABS
Montaż  Przewód /szyna zbiorcza

oraz panel montaż
Wyposażenie standardowe   
  
  

Dwie śruby mocujące
do przewodów / szyn zbiorczych
Dwie nakrętki z tworzywa
sztucznego na śruby mocujące
do przewodów / szyn zbiorczych.
Cztery zaciski do mocowania 
panelowego.
Pokrywy zacisków

 
  
  
  
  

Temperatura pracy  -10°C~50°C
Temperatura przechowywania -10°C~50°C

Certyfikaty CE
Podłączenie  
  

Śruba (4x10 mm, wymagane
końcówki widełkowe)

 Powierzchnia przekroju przewodów
Moment obrotowy

 2.5 mm2

   
  

Maks. moment dokręcenia
śruby odpowiedni do śrub zacisków:  

  2.6 Nm.
Stopień ochrony  IP 20
Średnica przewodu Max. 28 mm
Rozmiar szyny zbiorczej Max. 30x10; 25x15; 20x20
Wymiary Ok. 580 g

Specyfikacja wejścia Specyfikacja wyjścia

Częstotliwość robocza 50/60Hz
Maks. napięcie w układzie 0.72 kV
Poziom znamionowy izolacji 3 kV/1 min @ 50 Hz
Klasa izolacji  B
Natężenie prądu chwilowego     
 Ith  60 In/1s

 5A

Przekładnik prądowy przewodo-
wy i szynowy z przewodami / 
szynami zbiorczymi i możliwo-
ścią montażu na panelu.

Znamionowe prądy pierwotne od 
40 do 600 A.

Znamionowy prąd wtórny

Specy�kacja może ulec zmianie bez powiadomienia
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CTD-2Z

Tabela zakresów

Schemat połączeń

Wymiary (mm)

Model CTD-2Z od 40 A do 200 A
Prąd pierwotny Klasa Obciążenie (VA)

A
40 3 2.5
50 3 2.5
100 0.5 2.5
150 0.5 2.5
200 0.5 3.75

Model CTD-2Z od 250 A do 600 A
Prąd pierwotny Klasa Obciążenie (VA)

A
250 0.5 5
300 0.5 5
400 0.5 5
500 0.5 5
600 0.5 5

Specy�kacja może ulec zmianie bez powiadomienia


