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Die Planeten-Getriebemotoren sind in Kombination mit 

verschiedenen Untersetzungen mit 1-, 2- und 3-stufigen 

Planetengetrieben in Metallausführung für hohe Ansprüche 

mit einer langen Lebensdauer ausgelegt. Mit dieser 

Produktlinie bietet DOGA ein breites Spektrum im 

Automatisierungsbereich. Die Motoren mit angebautem 

Planetengetriebe verfügen über eine hohe Zuverlässigkeit 

in einer kompakten Baugröße. Durch die qualitativ 

hochwertigen Getriebe-Kombinationen können bei diver-

sen Anwendungen auch hohe Lastspitzen problemlos 

gemeistert werden.  

R
e
fe
re
n
z
n
u
m
m
e
r 

R
e
fe
re
n
c
e
 N
u
m
b
e
r 

N
e
n
n
s
p
a
n
n
u
n
g
 

N
o
m
in
a
l 
V
o
lt
a
g
e
 

A
b
tr
ie
b
s
d
re
h
m
o
m
e
n
t 

N
o
m
in
a
l 
T
o
rq
u
e
 

A
b
tr
ie
b
s
d
re
h
z
a
h
l 

N
o
m
in
a
l 
S
p
e
e
d
 

N
e
n
n
s
tr
o
m
 

N
o
m
in
a
l 
C
u
rr
e
n
t 

A
n
z
u
g
s
m
o
m
e
n
t 

S
ta
rt
in
g
 T
o
rq
u
e
 

A
n
la
u
fs
tr
o
m
 

S
ta
rt
in
g
 C
u
rr
e
n
t 

W
e
lle
 /
P
a
ß
fe
d
e
r 

S
h
a
ft
 

A
n
s
c
h
lu
ß
a
rt
 

C
o
n
n
e
c
ti
o
n
s
 

S
c
h
a
lt
b
ild
 

W
ir
in
g
 D
ia
g
ra
m
 

U
n
te
rs
e
tz
u
n
g
 

T
ra
n
s
m
is
s
io
n
 R
a
ti
o
 

G
e
w
ic
h
t 

A
p
p
ro
x
im
a
te
 W

e
ig
h
t 

S
c
h
u
tz
a
rt
 

W
a
te
rt
ig
h
tn
e
s
s
 

  Un 
(V) 

Mn 
(N.m.) 

nn 
(r.p.m.) 

In 
(A) 

Ma 
(N.m.) 

Ia 
(A) 

mm mm   i kg IP 

DO162.9003.3B.00 24 0,8 750 4 3 18 12/3 250 EE2 4:1 1,9 IP53 

DO162.9004.3B.00 24 3,2 188 4 11 18 12/3 250 EE2 16:1 2,1 IP53 

DO162.9005.3B.00 24 7,2 84 4 25 18 12/3 250 EE2 36:1 2,1 IP53 

DO162.9006.3B.00 24 32,4 18 4 105 18 12/3 250 EE2 162:1 2,3 IP53 
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