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Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-12P-15,0-35T/FS SH
SCO - 1402176
Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika.
Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)


Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-pinowa, PUR/PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, wolny
koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kod. A, Długość kabla: 15 m


Dane handlowe
Jednostka opakowania 1 STK


Minimalne zamówienie 50 STK


GTIN


GTIN 4046356586962


Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,372 kg


Numer taryfy celnej 85444290


Kraj pochodzenia Niemcy


Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)


Dane techniczne


Wymiary
Długość kabla 15 m


długość usunięcia izolacji swobodnej końcówki 35 mm


Warunki środowiskowe
Stopień ochrony IP65


IP67


Informacje ogólne
prąd znamionowy przy 40 ℃ 1,5 A


Napięcie znamionowe 30 V


Liczba biegunów 12


Opór izolacji ≥ 100 MΩ
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Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-12P-15,0-35T/FS SH
SCO - 1402176
Dane techniczne


Informacje ogólne
Kodowanie Typ A


Wskaźnik stanu Nie


Kategoria przepięciowa II


Stopień zabrudzenia 3


Materiał
Klasa palności wg UL 94 V0


materiał styku CuZn


materiał powierzchni styku Ni/Au


materiał uchwytu styków PA 66


materiał uchwytu TPU, trudnozapalny, samogasnący


materiał części radełkowanej Odlew ciśnieniowy, niklowany


Materiał uszczelki NBR


Normy i przepisy
olejoodporność DIN VDE 0472 T.803, rodzaj kontr. B


odporność na rozprzestrzenianie się płomienia DIN VDE 0472 T.804, rodzaj kontroli B


Pozostała odporność odporny na hydrolizę i mikroby wg VDE 0282 część 10


Klasa palności wg UL 94 V0


Klasyfikacje


eCl@ss


eCl@ss 4.0 27060306


eCl@ss 4.1 27060306


eCl@ss 5.0 27061801


eCl@ss 5.1 27061801


eCl@ss 6.0 27279218


eCl@ss 7.0 27279218


eCl@ss 8.0 27279218


eCl@ss 9.0 27060311


ETIM


ETIM 3.0 EC001855


ETIM 4.0 EC001855


ETIM 5.0 EC001855


ETIM 6.0 EC001855


UNSPSC


UNSPSC 6.01 31251501


UNSPSC 7.0901 31251501
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Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-12P-15,0-35T/FS SH
SCO - 1402176
Klasyfikacje


UNSPSC
UNSPSC 11 31251501


UNSPSC 12.01 31251501


UNSPSC 13.2 31251501
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