Bestellnummer: 115-1-020-0-MTF-XSO0

4) BUCHSENLEISTEN Serie:
Raster (mm) 2,54
Steckbar mit (von, bis) @ 0,70-0,90, ? 0,64
Polzahl 20
Kodierung Nein
Verriegelung Nein
Kontakttyp A8 - Standard 7
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Kontaktfeder 6 Federn
Material Kontakt Kupferlegierung
Material Kontaktfeder Berylium Copper
Veredelung Kontakt Sn
Veredelung Kontakfeder ~ Au
Isoliermaterial Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom 3,0A
Sockelleiste im Raster 2,54 mm mit gedrehten Kontakten. Standard-Isolierkdrper mit Nennspannung 150 Vrms / Voc
nur 7,00 oder 8,50 mm Bauhghe. Durchschlagspannung 500 VRrums / Voc
Betriebstemperatur -55°C bis +125°C
Einreihige Version. Max.-Prozesstemperatur ~ 260°C fur 10 Sekunden
Verpackung Standard
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Bestellnummer: 115-1-020-0-MTF-XS0

Wl  vPE Garry GmbH Telefon:  +49 (0) 83 62 / 91 56-0
:E Schafflerstrake 13 Fax: +49 (0) 83 62/ 91 56-500
87629 Fussen/Germany Email: vk@mpe-connector.de
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