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Bezpieczniki cylindryczne nn
gG 8,5x31,5 - 400VAC

gG 10,3 x 38 - 400/500VAC

gG 10,3 x 38 - 690VAC +10% Akcesoria

rozmiar napięcie
(V)

prąd
(A)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

numer kat.
ze wskaźnikiem

numer ref.
ze wskaźnikiem

pakowanie

8,5 x 31,5 400 0,5 FR8GG40V0.5 P218191J - - 10

8,5 x 31,5 400 1 FR8GG40V1 C218709J - - 10

8,5 x 31,5 400 2 FR8GG40V2 Q219227J FR8GG40V2I B222204J 10

8,5 x 31,5 400 4 FR8GG40V4 W222958J FR8GG40V4I X222959J 10

8,5 x 31,5 400 6 FR8GG40V6 A211025J FR8GG40V6I V201291J 10

8,5 x 31,5 400 8 FR8GG40V8 B213096J FR8GG40V8I B211026J 10

8,5 x 31,5 400 10 FR8GG40V10 A214613J FR8GG40V10I A212060J 10

8,5 x 31,5 400 12 FR8GG40V12 R216146J FR8GG40V12I C213097J 10

8,5 x 31,5 400 16 FR8GG40V16 P216650J FR8GG40V16I Y214105J 10

8,5 x 31,5 400 20 FR8GG40V20 F217677J FR8GG40V20I J215127J 10

8,5 x 31,5 400 25 FR8GG40V25 D218710J FR8GG40V25I S216147J 10

rozmiar napięcie
(V)

prąd
(A)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

numer kat.
ze wskaźnikiem

numer ref.
ze wskaźnikiem

numer ref.
z wybijakiem

numer kat.
z wybijakiem

pakowanie

10,3 x 38 500 0,5 FR10GG50V0.5 C211027J - - - - 10

10,3 x 38 500 1 FR10GG50V1 B212061J - - - - 10

10,3 x 38 500 2 FR10GG50V2 D213098J FR10GG50V2I S216653J FR10GG40V2P G083703J 10

10,3 x 38 500 4 FR10GG50V4 X213598J FR10GG50V4I E217170J FR10GG40V4P D084758J 10

10,3 x 38 500 6 FR10GG50V6 K215128J FR10GG50V6I T218195J FR10GG40V6P Y084799J 10

10,3 x 38 500 8 FR10GG50V10 D217169J FR10GG50V8I V219231J FR10GG40V8P F083955J 10

10,3 x 38 500 10 FR10GG50V10 S218194J FR10GG50V10I E222207J FR10GG40V10P A084801J 10

10,3 x 38 500 12 FR10GG50V12 W219761J FR10GG50V12I H200751J FR10GG40V12P G083956J 10

10,3 x 38 500 16 FR10GG50V16 G200750J FR10GG50V16I H201809J FR10GG40V16P X084798J 10

10,3 x 38 500 20 FR10GG50V20 D211028J FR10GG50V20I X211551J FR10GG40V20P Z084800J 10

10,3 x 38 500 25 FR10GG50V25 E213099J FR10GG50V25I W212585J FR10GG25V25P H083957J 10

10,3 x 38 400 32 FR10GG40V32 A214107J FR10GG40V32I Z213600J FR10GG25V32P E083954J 10

rozmiar napięcie
(V)

prąd
(A)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

pakowanie

10,3 x 38 690 1 FR10GG69V1 R302787J 10

10,3 x 38 690 2 FR10GG69V2 S302788J 10

10,3 x 38 690 4 FR10GG69V4 T302789J 10

10,3 x 38 690 6 FR10GG69V6 V302790J 10

10,3 x 38 690 8 FR10GG69V8 W302791J 10

10,3 x 38 690 10 FR10GG69V10 X302792J 10

10,3 x 38 690 12 FR10GG69V12 Y302793J 10

10,3 x 38 690 16 FR10GG69V16 Z302794J 10

typ numer 
kat.

numer 
ref.

pakowanie

zworka rozmiar 8,5x31,5 FRN832 X211045J 10

zworka rozmiar 10,3x38 FRN1038 R211569J 10
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gG 14 x 51 - 500 do 690VAC +10%

gG 22 x 58 - 500 do 690VAC +10%

rozmiar napięcie 
(V)

prąd 
(A)

numer kat.
bez wybijaka

numer ref.
bez wybijaka

napięcie 
(V)

numer kat.
z wybijakiem

numer ref.
z wybijakiem

pakowanie

14 x 51 690 1 FR14GG69V1 K218716J 

14 x 51 690 2 FR14GG69V2 Y219234J 500 FR14GG50V2P J211033J 10

14 x 51 690 4 FR14GG69V4 A219765J 500 FR14GG50V4P H212067J 10

14 x 51 690 6 FR14GG69V6 H222210J 500 FR14GG50V6P G214113J 10

14 x 51 690 8 FR14GG69V8 D222965J 500 FR14GG50V8P R215134J 10

14 x 51 690 10 FR14GG69V10 L200754J 500 FR14GG50V10P Z216153J 10

14 x 51 690 12 FR14GG69V12 L201812J 500 FR14GG50V12P L217176J 10

14 x 51 690 16 FR14GG69V16 A211554J 500 FR14GG50V16P Z218200J 10

14 x 51 690 20 FR14GG69V20 Z212588J 500 FR14GG50V20P B219237J 10

14 x 51 690 25 FR14GG69V25 C213603J 500 FR14GG50V25P L222213J 10

14 x 51 500 32 FR14GG50V32 W216656J 500 FR14GG50V32P P200757J 10

14 x 51 690 32 FR14GG69V32 L1010170J 10

14 x 51 500 40 FR14GG50V40 X218198J 500 FR14GG50V40P P201815J 10

14 x 51 690 40 FR14GG69V40 P1010173J 10

14 x 51 500 50 FR14GG50V50 Z219235J 500 FR14GG50V50P D211557J 10

14 x 51 690 50 FR14GG69V50 Q1010174J 10

rozmiar napięcie 
(V)

prąd 
(A)

numer kat.
bez wybijaka

numer ref.
bez wybijaka

napięcie 
(V)

numer kat.
z wybijakiem

numer ref.
z wybijakiem

pakowanie

22 x 58 690 2 FR22GG69V2 F219241J 690 FR22GG69V2P N093760J 10

22 x 58 690 4 FR22GG69V4 H219772J 690 FR22GG69V4P R214628J 10

22 x 58 690 6 FR22GG69V6 P222216J 690 FR22GG69V6P A215648J 10

22 x 58 690 8 FR22GG69V8 L222972J 690 FR22GG69V8P F216665J 10

22 x 58 690 10 FR22GG69V10 T200761J 690 FR22GG69V10P W217691J 10

22 x 58 690 12 FR22GG69V12 J201304J 690 FR22GG69V12P W218726J 10

22 x 58 690 16 FR22GG69V16 S201818J 690 FR22GG69V16P L219775J 10

22 x 58 690 20 FR22GG69V20 P211038J 690 FR22GG69V20P P222975J 10

22 x 58 690 25 FR22GG69V25 N212072J 690 FR22GG69V25P M201307J 10

22 x 58 690 32 FR22GG69V32 F212594J 690 FR22GG69V32P S211041J 10

22 x 58 690 40 FR22GG69V40 J213609J 690 FR22GG69V40P R212075J 10

22 x 58 690 50 FR22GG69V50 P214626J 690 FR22GG69V50P M213612J 10

22 x 58 500 FR22GG50V63P S214629J 10

22 x 58 690 63 FR22GG69V63 Y215646J 690 FR22GG69V63P T1022160J 10

22 x 58 500 FR22GG50V80P F216159J 10

22 x 58 690 80 FR22GG69V80 Q217180J 500 FR22GG69V80P Z1022165J 10

22 x 58 500 100 FR22GG50V100 E218205J 500 FR22GG50V100P T217183J 10

22 x 58 500 125 FR22GG50V125 J219773J 500 FR22GG50V125P H218208J 10

Funkcje
Bezpieczniki przemysłowe gG  (czarny znacznik). 
Zgodne  z NF EN 60269-1 i 2. 
Ochrona przewodów i urządzeń poza silnikami 
elektrycznymi. Selektywność pomiędzy dwoma 
bezpiecznikami innych wartości (np. 16A oraz 10A). 
Zdolność rozłączeniowa: 120 kA dla 
bezpieczników 8.5 x 31.5, 120kA dla innych 
rozmiarów przy napięciu znamionowym.                      

Zastosowanie
Ochrona przed przepięciami
i zwarciami na każdym
poziomie rozdziału mocy: 
obwody główne, rozgałęzienia, 
wejścia instalacji.

bez wybijaka

przepalony

dla rozmiarów 
10, 14 oraz 22.

z wybijakiem

Akcesoria

typ numer kat. numer ref. pakowanie

zworka rozm. 
14x51

FRN1451 M212600J 10

zworka rozm. 
22x58

FRN2258 R213616J 10

uchwyt rozm. 
14x51

PMCP 14 M097554A 1

uchwyt rozm.  
22x58

PMCP20+22 K100036A 1

przepalony
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Bezpieczniki cylindryczne nn

rozmiar napięcie 
(V)

prąd 
(A)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

napięcie 
(V)

numer kat.
z wybijakiem

numer ref.
z wybijakiem

pakowanie

14 x 51 690 0,25 FR14AM69V0.25 B212590J 10
14 x 51 690 0,5 FR14AM69V0.5 L213105J 10
14 x 51 690 1 FR14AM69V1 E213605J  500 FR14AM50V1P W215644J 10
14 x 51 690 2 FR14AM69V2 H214114J 500 FR14AM50V2P B216661J 10
14 x 51 690 4 FR14AM69V4 K214622J 500 FR14AM50V4P C218203J 10
14 x 51 690 6 FR14AM69V6 S215135J 500 FR14AM50V6P E219240J 10
14 x 51 690 8 FR14AM69V8 T215642J 500 FR14AM50V8P N222215J 10
14 x 51 690 10 FR14AM69V10 Z216659J 500 FR14AM50V10P S200760J 10
14 x 51 690 12 FR14AM69V12 M217177J 500 FR14AM50V12P R201817J 10
14 x 51 690 16 FR14AM69V16 Q217686J 500 FR14AM50V16P G211560J 10
14 x 51 690 20 FR14AM69V20 P218720J 500 FR14AM50V20P E212593J 10
14 x 51 690 25 FR14AM69V25 E219769J 500 FR14AM50V25P H213608J 10
14 x 51 500 32 FR14AM50V32 M222214J 500 FR14AM50V32P N214625J 10
14 x 51 690 32 FR14AM69V32 G1011477J 10
14 x 51 500 40 FR14AM50V40 Q200758J  500 FR14AM50V40P X215645J 10
14 x 51 690 40 FR14GG69V40 J1011479J 10
14 x 51 500 45 FR14AM50V45 L211035J 500 FR14AM50V45P C216662J 10
14 x 51 500 50 FR14AM50V50 E211558J 500 FR14AM50V50P D218204J 10

rozmiar napięcie 
(V)

prąd 
(A)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

pakowanie

10,3 x 38 690 1 FR10AM69V1 H302779J 10
10,3 x 38 690 2 FR10AM69V2 J302780J 10
10,3 x 38 690 4 FR10AM69V4 K302781J 10
10,3 x 38 690 6 FR10AM69V6 L302782J 10
10,3 x 38 690 8 FR10AM69V8 M302783J 10
10,3 x 38 690 10 FR10AM69V10 N302784J 10
10,3 x 38 690 12 FR10AM69V12 P302785J 10

rozmiar napięcie 
(V)

prąd 
(A)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

numer kat.
ze wskaźnikiem

numer ref.
ze wskaźnikiem

napięcie 
(V)

numer kat.
z wybijakiem

numer ref.
z wybijakiem

pakowanie

10,3 x 38 500 0,16 FR10AM50V0.16 E214617J - - - - - 10
10,3 x 38 500 0,25 FR10AM50V0.25 M215130J - - - - - 10
10,3 x 38 500 0,5 FR10AM50V0.5 W216150J - - - - - 10
10,3 x 38 500 1 FR10AM50V1 F217171J FR10AM50V1I X219233J 400 FR10AM40V1P Z084984J 10
10,3 x 38 500 2 FR10AM50V2 H218714J FR10AM50V2I G222209J 400 FR10AM40V2P Y085259J 10
10,3 x 38 500 4 FR10AM50V4 W219232J FR10AM50V4I K200753J 400 FR10AM40V4P W085257J 10
10,3 x 38 500 6 FR10AM50V6 F222208J FR10AM50V6I K201811J 400 FR10AM40V6P A084985J 10
10,3 x 38 500 8 FR10AM50V8 Z201295J FR10AM50V8I Z211553J 400 FR10AM40V8P B084986J 10
10,3 x 38 500 10 FR10AM50V10 Y211552J FR10AM50V10I H213102J 400 FR10AM40V10P X085258J 10
10,3 x 38 500 12 FR10AM50V12 A213601J FR10AM50V12I D214110J 400 FR10AM40V12P C084757J 10
10,3 x 38 500 16 FR10AM50V16 F214618J FR10AM50V16I P215132J 400 FR10AM40V16P V085256J 10
10,3 x 38 500 20 FR10AM50V20 X216151J FR10AM50V20I V216655J 250 FR10AM40V20P A076038J 10
10,3 x 38 400 25 FR10AM40V25 G217172J FR10AM40V25I L217682J 250 FR10AM40V25P B076039J 10
10,3 x 38 400 32 FR10AM40V32 J218715J - - - - - 10

rozmiar napięcie 
(V)

prąd 
(A)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

napięcie 
(V)

pakowanie

8,5 x 31,5 400 1 FR8AM40V1 C217168J 10 
8,5 x 31,5 400 2 FR8AM40V2 R218193J 10
8,5 x 31,5 400 4 FR8AM40V4 S219229J 10
8,5 x 31,5 400 6 FR8AM40V6 C222205J 10
8,5 x 31,5 400 8 FR8AM40V8 F200749J 10
8,5 x 31,5 400 10 FR8AM40V10 W201292J 10
8,5 x 31,5 400 12 FR8AM40V12 V1007188J 10

aM 8,5 x 31,5 - 400VAC

aM 10,3 x 38 - 400 do 690VAC +10%

aM 14 x 51 - 400 do 690VAC +10%

Akcesoria
typ numer 

kat.
numer 
ref.

pakowanie

zworka rozm. 
8,5x31,5

FRN832 X211045J 10

zworka rozm.  
10,3x38 

FRN1038 R211569J 10

zworka rozm.  
14x51

FRN1451 M212600J 10

uchwyt rozm. 
14x51

PMCP 14 M097554A 1
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rozmiar napięcie 
(V)

prąd 
(A)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

napięcie 
(V)

numer kat.
z wybijakiem

numer ref.
z wybijakiem

pakowanie

22 x 58 690 1 FR22AM69V1 M219776J 690 FR22AM69V1P E215652J 10
22 x 58 690 2 FR22AM69V2 T222220J 690 FR22AM69V2P J216162J 10
22 x 58 690 4 FR22AM69V4 Q222976J 690 FR22AM69V4P A217695J 10
22 x 58 690 6 FR22AM69V6 Y200765J 690 FR22AM69V6P Y218728J 10
22 x 58 690 8 FR22AM69V8 N201308J 690 FR22AM69V8P Q219779J 10
22 x 58 690 10 FR22AM69V10 X201822J 690 FR22AM69V10P S222978J 10
22 x 58 690 12 FR22AM69V12 T211042J 690 FR22AM69V12P R201311J 10
22 x 58 690 16 FR22AM69V16 M211565J 690 FR22AM69V16P W211044J 10
22 x 58 690 20 FR22AM69V20 S212076J 690 FR22AM69V20P W212079J 10
22 x 58 690 25 FR22AM69V25 J212597J 690 FR22AM69V25P Q213615J 10
22 x 58 690 32 FR22AM69V32 V213113J 690 FR22AM69V32P X214633J 10
22 x 58 690 40 FR22AM69V40 N213613J 690 FR22AM69V40P F215653J 10
22 x 58 690 50 FR22AM69V50 R214122J 690 FR22AM69V50P K216669J 10
22 x 58 690 63 FR22AM69V63 C215650J 500 FR22AM50V63P B217696J 10
22 x 58 690 FR22AM69V63P A1022166J
22 x 58 690 80 FR22AM69V80 H216667J 500 FR22AM50V80P Z218729J 10
22 x 58 500 100 FR22AM50V100 Y217693J 500 FR22AM50V100P T222979J 10
22 x 58 690 FR22AM69V80P C1022168J
22 x 58 500 125 FR22AM50V125 J218209J 500 FR22AM50V125P S201312J 10

aM 22 x 58 - 500 do 690VAC +10%

Akcesoria
typ numer kat. numer ref. pakowanie

zworka FRN2258 R213616J 10

uchwyt rozm. 
14x51

PMCP 14 M097554A 1

uchwyt rozm.
22x58

PMCP20+22 K100036A 1

bez wybijaka

sprawny przepalony

z wybijakiem

dla rozmiarów 
10, 14 oraz 22.

przepalony

Funkcje
Bezpieczniki przemysłowe aM. 
Zgodne z NF EN 60269-1 oraz 2-1.
Bezpośrednia ochrona silników elektrycznych 
wymaga zastosowania w połączeniu z innym 
urządzeniem ochronnym (przekaźnik termiczny).
Selektywność pomiędzy dwoma bezpiecznikami innych 
wartości (np. 16A oraz 10A).
Zdolność rozłączania: 20kA dla bezpieczników 
8.3 x 31.5,  80 do 120kA dla innych rozmiarów przy 
napięciu znamionowym.

Zastosowanie
Ochrona silników elektrycznych nn
z rozruchem bezpośrednim.
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Modulostar® Gniazda bezpiecznikowe nn

TBB1A

TBB1C

Akcesoria dla CMS8, CMS10

Rysunki do CMS8-10

opis numer
kat.

numer 
ref.

liczba 
modułów 
17.5mm

napięcie
max. 
RMS (A)

liczba
bieg.

pakowanie

zestaw montażu wielobiegunowego CMS810PAK Z233725K 12

zatrzask LOCK M223525A 1

zestaw zatrzaskowy TAGLOCKCMS810 A235773A 1

1-fazowe złącze grzebieniowe rozm. 8/10 CMS810BB1F13 T210306J 13 63 1 10

2-fazowe złącze grzebieniowe rozm. 8/10 CMS810BB2F6 V210307J 6 63 2 10

3-fazowe złącze grzebieniowe rozm. 8/10 CMS810BB3F4 W210308J 4 100 3 10

4-fazowe złącze grzebieniowe rozm. 8/10 CMS810BB4F3 X210309J 3 100 4 10

terminal 1-biegunowy, boczny TBB1C E210316P 90 50

terminal 2/3-biegunowy, boczny TBB23C G210318P 90 50

terminal 1-biegunowy, osiowy TBB1A D210315P 90 50

terminal 2/3-biegunowy, osiowy TBB23A F210317P 90 50

Modulostar® CMS8

Modulostar® CMS10

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie 
(V)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

numer kat.
ze wskaźnikiem

numer ref.
ze wskaźnikiem

pakowanie

8 x 31,5 N * 500 CMS810N D305006K - - 12

8 x 31,5 1 500 CMS81 X305000K CMS81I E305007K 12

8 x 31,5 1+N 500 CMS81N Y305001F CMS81NI F305008F 6

8 x 31,5 2 500 CMS82 Z305002F CMS82I G305009F 6

8 x 31,5 3 500 CMS83 A305003D CMS83I H305010D 4

8 x 31,5 3+N 500 CMS83N B305004C CMS83NI J305011C 3

8 x 31,5 4 500 CMS84 C305005C CMS84I K305012C 3

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie 
(V)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

numer kat.
ze wskaźnikiem

numer ref.
ze wskaźnikiem

pakowanie

10 x 38 1 690 CMS101 T305020K CMS101I A305026K 12

10 x 38 1+N 690 CMS101N V305021F CMS101NI B305027F 6

10 x 38 2 690 CMS102 W305022F CMS102I C305028F 6

10 x 38 3 690 CMS103 X305023D CMS103I D305029D 4

10 x 38 3+N 690 CMS103N Y305024C CMS103NI E305030C 3

10 x 38 4 690 CMS104 Z305025C CMS104I F305031C 3
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Modulostar® CMSFM10

plombowanie w 
pozycji otwartej

opcjonalny
mikroprzełącznik

59

78

45

12,5
42,5

5

17,5

78

2,5

(1P+N)

52,5

(3P+N)

* 10 Pins per bag

Rysunki do kompaktowego gniazda dla rozrusznika silnikowego

numer kat. numer ref. pakowanie

PLUG3CMSFM B264041E 5

WBAR2CMSFM C264042E 5

RDINCCMSFM D264043A 1

WIRCMSFMC E264044E 5

Gniazdo kompaktowe
dla rozrusznka silnikowego

3-biegunowe/45mm

Akcesoria

MSC 10 Gniazdo bezpiecznikowe Faza + Neutralny (w 1 module)

akcesoria montażowe numer kat. numer ref. pakowanie

2-biegunowy pin MSCMSDMAASS2 G215125J 10*

3-biegunowy pin MSCMSDMAASS3 Q216145J 10*

4-biegunowy pin MSCMSDMAASS4 A217166J 10*

Gniazdo bezpiecznikowe Faza+Neutralny, moduł kompaktowy o szerokości 17.5mm

IEC Standard 60269-1 oraz -2, 
IEC 60947-1 oraz -3

• �Bezpośredni montaż na symetrycznej 
szynie DIN

• �Sygnalizator (120/690V)

• �Przekroje okablowania:
- jednobiegunowy: 1x16mm2

- jednobiegunowy + neutralny: 1x10mm2

• Stopień ochrony IP20

• �Waga modułu jednobiegunowego
- 10x38; 63g
- 10x38 - Ph + N1M; 68g

Kompaktowe 
Gniazdo bezpiecznikowe

liczba 
biegunów

napięcie 
(V)

numer kat. numer ref. funkcja
gniazdo bezp.

funkcja
rozłącznik bezp.

pakowanie

system 690 CMSFM10 S302765A bez wskaźnika 1

3-biegunowe / 

45mm

690 CMSFM10M T302766A bez wskaźnika 1

690 CMSFM10I W302768A ze wskaźnikiem 1

690 CMSFM10MI V302767A ze wskaźnikiem 1

liczba bieg. napięcie (V) numer kat. bez wskaźnika numer ref. bez wskaźnika liczba mod. pakowanie

1+N 690 MSC101N1M Y201317K 1 12

3+N 690 MSC103N3M S218217D 3 4
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Modulostar® Gniazda bezpiecznikowe nn

Gniazdo bezpiecznikowe CCR

Wsporniki gniazd bezpiecznikowych MSD

Kompaktowe 
Gniazdo bezpiecznikowe

• �Główne zastosowanie: 
ochrona oświetlenia ulicznego

• �Bezpośredni montaż na symetrycznej szynie DIN
- Przekrój okablowania: 1x10mm2

• Małe wymiary

• �Stopień ochrony IP20

• �IEC 60269-1, -2, oraz -3 (dla niektórych modeli).

Standard IEC 60269-1 oraz -3

rozmiar napięcie 
(V)

liczba 
bieg.

numer kat. numer ref. liczba 
mod. 

pakowanie licencja NF

8,5 x 31,5 N CCR810N Z214635K 1 12 • 

8,5 x 31,5 400 1+N CCR81N A218730K 1 12 •

8,5 x 31,5 400 2 CCR82 V233721F 2 6

8,5 x 31,5 400 3 CCR83 W233722D 3 4

10 x 38 400 N CCR810N Z214635K 1 12 •

10 x 38 500 1 CCR101 N218213K 1 12 •

10 x 38 500 1+N CCR1N1M H215655K 1 12 •

10 x 38 500 2 CCR102 X233723F 2 6

10 x 38 500 3 CCR103 Y233724D 3 4

rozmiar napięcie 
(V)

unipolarne 
bez wskaźnika

1 moduł

unipolarne 
ze wskaźnikiem

1 moduł

unipolarne + N 
bez wskaźnika

1 moduł

unipolarne + N 
ze wskaźnikiem

1 moduł

pakowanie licencja 
NF

numer 
ref.

numer 
kat.

numer 
ref.

numer 
kat.

numer 
ref.

numer 
kat.

numer 
ref.

numer 
kat.

8,5 x 23 250 C217674K MSD8231 A218707K MSD823I N219225K MSD8231N T222956K MSD8231NI 12 •

10,3 x 25,8 250 R201288K MSD10251 Y211023K MSD10251I Q211545K MSD10251N Z213094K MSD10251NI 12 •

8,5 x 31,5 400 V214102K MSD8311 F215124K MSD831I H215632K MSD8311N Z217165K MSD8311NI 12 •

10,3 x 31,5 400 N218190K MSD10311 P219226K MSD1031I R219757K MSD10311N V222957K MSD10311NI 12 •

10,3 x 38 400 S201289K MSD10381 Z211024K MSD1038I R211546K MSD10381N A213095K MSD10381NI 12 •

40

38

73

79,5

17,5

83
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Modulostar® CMS14

rozmiar liczba 
biegunów

napięcie 
(V)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

numer kat.
ze wskaźnikiem

numer ref.
ze wskaźnikiem

pakowanie

14 x 51 N 690 CMS14N T331056F 6

14 x 51 1 690 CMS141 A331016F CMS141I L331049F 6

14 x 51 1+N 690 CMS141N T331010C CMS141NI M331050C 3

14 x 51 2 690 CMS142 R331031C CMS142I M331004C 3

14 x 51 3 690 S331032B J212091B CMS143I K331071B 2

14 x 51 3+N 690 CMS143N D331042A CMS143NI Q331007A 1

14 x 51 4 690 CMS144 F331021A 1

14 x 51 
dla bezp.
z wybijakiem

1 690 CMS141AC F331044F 6

14 x 51 
z mikroprzeł.
(+ pre-izolacja)
(dla bezp. z 
wybijakiem)

1 690 CMS141M Z331038F CMS141MI S331055F 6

1+N 690 CMS141NM L331026C CMS14NMI Q331030C 6

2 (2 przeł.) 690 CMS142M A331062C CMS142MI X331036C 3

3 690 CMS143M F331067B CMS143MI P331006B 2

3+N 690 CMS143NM E331043A CMS143NMI Y331037A 1

opis numer kat. numer ref. liczba mod.
17.5mm

pakowanie

CMS14 przełącznik pomocniczy zestaw jednobiegunowy CMS14W1 M218741 1.5 1

CMS14 przełącznik pomocniczy zestaw trójbiegunowy CMS14W2 J331185A 4.5 1

CMS14 2 przełączniki dodatkowe zestaw trójbiegunowy CMS14W3 Z331176A 4.5 1

złączka montażowa dla przełącznika pomocniczego
(pomiędzy dwoma zestawami przełączników)

CMS1422PTH J214138 10

powiekszona złączka dla przełącznika pomocniczego CMS14BP F213629 10

zestaw montażu wielobiegunowego CMS1422PAK Z218223 10

wskaźnik świetlny - zestaw CMS14LIH A225653 1

zatrzask CMS14LOK M223525 1

na mikroprzełącznik

Przełącznik
pomocniczy
zestaw
E211581

Powiększona złączka dla
przełącznika pomocniczego  
F213629

Złączka montażowa przełącznika 
pomocniczego J214138
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Modulostar® Gniazda bezpiecznikowe nn

Przełącznik
pomocniczy
zestaw
E211581

Modulostar® CMS22
rozmiar napięcie 

(V)
liczba 
biegunów

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

numer kat.
ze wskaźnikiem

numer ref.
ze wskaźnikiem

pakowanie

22 x 58 690 N CMS22N K331094F 6

22 x 58 690 1 CMS221 T331079F CMS221I B331086F 6

22 x 58 690 1+N CMS221N H331092C CMS221NI W1001462C 3

22 x 58 690 2 CMS222 Q331122C CMS222I D331134C 3

22 x 58 690 3 CMS223 E331135B CMS223I D331134B 2

22 x 58 690 3+N CMS223N A331108A CMS223NI N1001455A 1

22 x 58 690 4 CMS224 Q331099A 1

22 x 58 
dla bezp.
z wybijakiem

690 1 CMS22AC V331103F 6

22 x 58
z mikroprzeł.
(+ pre-izolacja)
(dla bezp. z 
wybijakiem)

690 1 CMS221M S331078F CMS221MI N331074F 6

690 1+N CMS221NM W1016642C CMS221NMI N1016589C 3

690 2 (2 przeł) CMS222M V331080C CMS222MI P331098C 3

690 3 CMS223M B331109B CMS223MI E331112B 2

690 3+N CMS223NM T331102A CMS223NMI W331104A 1

Akcesoria CMS22

Rysunki do CMS22

opis numer kat. numer ref. liczba mod.
17.5mm

pakowanie

CMS22 przełącznik pomocniczy zestaw jednobiegunowy CMS22W1 E211581 2 1

CMS22 przełącznik pomocniczy zestaw trójbiegunowy CMS22W2 B331201A 6 1

CMS22 2 przełączniki dodatkowe zestaw trójbiegunowy CMS22W3 N331189A 6 1

złączka montażowa dla przełącznika pomocniczego
(pomiędzy dwoma zestawami przełączników)

CMS1422PTH J214138 10

powiekszona złączka dla przęłącznika pomocniczego CMS14BP F213629 10

zestaw montażu wielobiegunowego CMS1422PAK Z218223 10

wskaźnik świetlny - zestaw CMS14LIH A225653 1

zatrzask CMS14LOK M223525 1

na mikroprzełącznik

Powiększona złączka dla
przełącznika pomocniczego  
F213629

Złączka montażowa 
przełącznika  pomocniczego 
J214138
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Monitoring bezpieczników do montażu na szynę DIN

Modulostar® CMS27

Rysunki dla CMS27

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie 
(V)

numer kat.
bez wskaźnika

numer ref.
bez wskaźnika

pakowanie

27 x 60 1 800 CMS271 R210580C 3

27 x 60 1+N 800 CMS271N S210581A 1

27 x 60 N 800 CMS27N B210152C 3

27 x 60 2 800 CMS272 T210582A 1

27 x 60 3 800 CMS273 V210583A 1

numer kat. numer ref. napięcie (V) montaż na waga (kg) pakowanie

FM100/260RD S236824A 100...260 szyna DIN 0.19 1

FM380/690RD T236825A 380...690 szyna DIN 0.19 1

8

6.5

87

57

117

120

80
40

405.25

118

3

146

Mocowanie
130

Mocowanie
40

Mocowanie

35

25.5

75
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Bezpieczniki nożowe NH nn

Rozmiary 000 do 3 gG 400VAC SGL, od 2 do 630A

rozmiar napięcie 
(V)

prąd 
(A)

strata mocy 
@ 100% In (W)

numer kat. numer ref. pakowanie

000 400 2 3.3 NH000GG40V2-1 P223688C 3 

000 400 4 1.35 NH000GG40V4-1 Q223689C 3 

000 400 6 1.7 NH000GG40V6-1 R223690C 3 

000 400 10 1.0 NH000GG40V10-1 S223691C 3 

000 400 16 1.8 NH000GG40V16-1 T223692H 9 

000 400 20 2.0 NH000GG40V20-1 V223693H 9 

000 400 25 2.4 NH000GG40V25-1 W223694H 9 

000 400 32 2.6 NH000GG40V32-1 X223695H 9 

000 400 35 3.2 NH000GG40V35-1 Y223696H 9 

000 400 40 3.1 NH000GG40V40-1 Z223697H 9 

000 400 50 3.5 NH000GG40V50-1 A223698H 9 

000 400 63 4.6 NH000GG40V63-1 B223699H 9 

000 400 80 5.0 NH000GG40V80-1 C223700H 9 

000 400 100 5.5 NH000GG40V100-1 D223701H 9 

00 400 125 8.6 NH00GG40V125-1 G223704C 3 

00 400 160 9.6 NH00GG40V160-1 H223705C 3 

1 400 35 3.9 NH1GG40V35-1 V223716C 3 

1 400 50 4.5 NH1GG40V50-1 W223717C 3 

1 400 63 5.7 NH1GG40V63-1 X223718C 3 

1 400 80 5.5 NH1GG40V80-1 Y223719C 3 

1 400 100 7.0 NH1GG40V100-1 Z223720C 3 

1 400 125 9.1 NH1GG40V125-1 A223721C 3 

1 400 160 13.0 NH1GG40V160-1 B223722C 3 

1 400 200 13.1 NH1GG40V200-1 C223723C 3 

1 400 224 15.1 NH1GG40V224-1 D223724C 3 

1 400 250 16.9 NH1GG40V250-1 E223725C 3 

2 400 35 3.9 NH2GG40V35-1 L227250C 3 

2 400 50 4.5 NH2GG40V50-1 M227251C 3 

2 400 63 5.7 NH2GG40V63-1 N227252C 3 

2 400 80 6.1 NH2GG40V80-1 X223741C 3 

2 400 100 7.3 NH2GG40V100-1 Y223742C 3 

2 400 125 9.1 NH2GG40V125-1 Z223743C 3 

2 400 160 13.0 NH2GG40V160-1 A223744C 3 

2 400 200 13.5 NH2GG40V200-1 B223745C 3 

2 400 224 15.1 NH2GG40V224-1 C223746C 3 

2 400 250 18.0 NH2GG40V250-1 D223747C 3 

2 400 315 19.9 NH2GG40V315-1 E223748C 3 

2 400 355 22.7 NH2GG40V355-1 F223749C 3 

2 400 400 28.0 NH2GG40V400-1 G223750C 3 

3 400 250 19.9 NH3GG40V250-1 H223751A 1 

3 400 315 22.7 NH3GG40V315-1 J223752A 1 

3 400 400 28.0 NH3GG40V400-1 K223753A 1 

3 400 500 30.8 NH3GG40V500-1 L223754A 1 

3 400 630 43.0 NH3GG40V630-1 M223755A 1 
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Rozmiary 000 do 3 gG 400VAC, od 2 do 630A

rozmiar napięcie 
(V)

prąd 
(A)

strata mocy 
@ 100% In (W)

numer kat. numer ref. pakowanie

000 400 2 3.3 NH000GG40V2 Z223674C 3 

000 400 4 1.35 NH000GG40V4 A223675C 3 

000 400 6 1.7 NH000GG40V6 B223676C 3 

000 400 10 1.0 NH000GG40V10 C223677C 3 

000 400 16 1.8 NH000GG40V16 D223678H 9 

000 400 20 2.0 NH000GG40V20 E223679H 9 

000 400 25 2.4 NH000GG40V25 F223680H 9 

000 400 32 2.6 NH000GG40V32 G223681H 9 

000 400 35 3.2 NH000GG40V35 H223682H 9 

000 400 40 3.1 NH000GG40V45 J223683H 9 

000 400 50 3.5 NH000GG40V50 K223684H 9 

000 400 63 4.6 NH000GG40V63 L223685H 9 

000 400 80 5.0 NH000GG40V80 M223686H 9 

000 400 100 5.5 NH000GG40V100 N223687H 9 

00 400 125 8.6 NH00GG40V125 E223702C 3 

00 400 160 9.6 NH00GG40V160 F223703C 3 

1 400 35 3.9 NH1GG40V35 J223706C 3 

1 400 50 4.5 NH1GG40V50 K223707C 3 

1 400 63 5.7 NH1GG40V63 L223708C 3 

1 400 80 5.5 NH1GG40V80 M223709C 3 

1 400 100 7.0 NH1GG40V100 N223710C 3 

1 400 125 9.1 NH1GG40V125 P223711C 3 

1 400 160 13.0 NH1GG40V160 Q223712C 3 

1 400 200 13.1 NH1GG40V200 R223713C 3 

1 400 224 15.1 NH1GG40V224 S223714C 3 

1 400 250 16.9 NH1GG40V250 T223715C 3 

2 400 35 3.9 NH2GG40V35 T227257C 3 

2 400 50 4.5 NH2GG40V50 V227258C 3 

2 400 63 5.7 NH2GG40V63 W227259C 3 

2 400 80 6.1 NH2GG40V80 F223726C 3 

2 400 100 7.3 NH2GG40V100 G223727C 3 

2 400 125 9.1 NH2GG40V125 H223728C 3 

2 400 160 13.0 NH2GG40V160 J223729C 3 

2 400 200 13.5 NH2GG40V200 K223730C 3 

2 400 224 15.1 NH2GG40V224 L223731C 3 

2 400 250 18.0 NH2GG40V250 M223732C 3 

2 400 315 19.9 NH2GG40V315 N223733C 3 

2 400 355 22.7 NH2GG40V355 P223734C 3 

2 400 400 28.0 NH2GG40V400 Q223735C 3 

3 400 250 19.9 NH3GG40V250 R223736A 1 

3 400 315 22.7 NH3GG40V315 S223737A 1 

3 400 400 28.0 NH3GG40V400 T223738A 1 

3 400 500 30.8 NH3GG40V500 V223739A 1 

3 400 630 43.0 NH3GG40V630 W223740A 1 
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Bezpieczniki nożowe NH nn

rozmiar napięcie (V) prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

00 500 125 NH00GG40V125-1 V200808C 3

00 500 160 NH00GG40V160-1 W201867C 3

rozmiar napięcie (V) prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

0 500 6 NH0GG50V6-1 B212636C 3

0 500 10 NH0GG50V10-1 M213152C 3

0 500 16 NH0GG50V16-1 E213651C 3

0 500 20 NH0GG50V20-1 L214163C 3

0 500 25 NH0GG50V25-1 P214672C 3

0 500 32 NH0GG50V32-1 V215183C 3

0 500 35 NH0GG50V35-1 W215690C 3

0 500 40 NH0GG50V40-1 C216202C 3

0 500 50 NH0GG50V50-1 A216706C 3

0 500 63 NH0GG50V63-1 N217224C 3

0 500 80 NH0GG50V80-1 T217735C 3

0 500 100 NH0GG50V100-1 D218250C 3

0 500 125 NH0GG50V125-1 S218769C 3

0 500 160 NH0GG50V160-1 F219287C 3

rozmiar napięcie (V) prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

1 500 16 NH1GG50V16-1 H219818C 3

1 500 20 NH1GG50V20-1 T222496C 3

1 500 25 NH1GG50V25-1 K223017C 3

1 500 32 NH1GG50V32-1 R200805C 3

1 500 35 NH1GG50V35-1 G201348C 3

1 500 40 NH1GG50V40-1 Q211085C 3

1 500 50 NH1GG50V50-1 L212116C 3

1 500 63 NH1GG50V63-1 N213153C 3

1 500 80 NH1GG50V80-1 M214164C 3

1 500 100 NH1GG50V100-1 W215184C 3

1 500 125 NH1GG50V125-1 D216203C 3

1 500 160 NH1GG50V160-1 B216707C 3

1 500 200 NH1GG50V200-1 P217225C 3

1 500 224 NH1GG50V224-1 V217736C 3

1 500 250 NH1GG50V250-1 E218251C 3

Rozmiar 00 izolowane - 500VAC gG

Rozmiar 0 izolowane - 500VAC gG

Rozmiar 1 izolowane - 500VAC gG
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rozmiar napięcie (V) prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

2 500 25 NH2GG50V25-1 J219819C 3

2 500 32 NH2GG50V32-1 V222497C 3

2 500 35 NH2GG50V35-1 L223018C 3

2 500 40 NH2GG50V40-1 S200806C 3

2 500 50 NH2GG50V50-1 H201349C 3

2 500 63 NH2GG50V63-1 T201865C 3

2 500 80 NH2GG50V80-1 F211605C 3

2 500 100 NH2GG50V100-1 P213154C 3

2 500 125 NH2GG50V125-1 N214165C 3

2 500 160 NH2GG50V160-1 X215185C 3

2 500 200 NH2GG50V200-1 E216204C 3

2 500 224 NH2GG50V224-1 Q217226C 3

2 500 250 NH2GG50V250-1 F218252C 3

2 500 300 NH2GG50V300-1 H219289C 3

2 500 315 NH2GG50V315-1 K219820C 3

2 500 355 NH2GG50V355-1 M223019C 3

2 500 400 NH2GG50V400-1 T200807C 3

rozmiar napięcie (V) prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

3 500 250 NH3GG50V250-1 J201350A 1

3 500 300 NH3GG50V300-1 S211087A 1

3 500 315 NH3GG50V315-1 G211606A 1

3 500 355 NH3GG50V355-1 E212639A 1

3 500 400 NH3GG50V400-1 H213654A 1

3 500 425 NH3GG50V425-1 S214675A 1

3 500 450 NH3GG50V450-1 Z215693A 1

3 500 500 NH3GG50V500-1 F216205A 1

3 500 630 NH3GG50V630-1 D216709A 1

Rozmiar 2 izolowane - 500VAC gG

Rozmiar 3 izolowane - 500VAC gG
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Bezpieczniki nożowe NH nn

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

000/00C 2 500 NH000GG50V2 B211946C 3

000/00C 4 500 NH000GG50V4 M212462C 3

000/00C 6 500 NH000GG50V6 D213995C 3

000/00C 10 500 NH000GG50V10 B219651C 3

000/00C 16 500 NH000GG50V16 K222097H 9

000/00C 20 500 NH000GG50V20 A222847H 9

000/00C 25 500 NH000GG50V25 E201185H 9

000/00C 32 500 NH000GG50V32 Z211438H 9

000/00C 35 500 NH000GG50V35 C211947H 9

000/00C 40 500 NH000GG50V40 N212463H 9

000/00C 50 500 NH000GG50V50 T212974H 9

000/00C 63 500 NH000GG50V63 E213996H 9

000/00C 80 500 NH000GG50V80 Y216543H 9

000/00C 100 500 NH000GG50V100 B219122H 9

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

00 125 500 NH00GG50V125 R201863C 3

00 160 500 NH00GG50V160 P211084C 3

opis numer kat. numer ref. pakowanie

rozmiar 000 - zworka NH00NEUTRAL Z218269J 10

rozmiar 00 - zworka NH00DKNIFESGP W216058J 10

rozmiar 0 - zworka NH0NEUTRAL Z219304J 10

uchwyt do wyjmowania NHHANDLE P215592A 1

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

0 6 500 NH0GG50V6 H213148C 3

0 10 500 NH0GG50V10 G214159C 3

0 16 500 NH0GG50V16 Q215179C 3

0 20 500 NH0GG50V20 R215686C 3

0 25 500 NH0GG50V25 Y216198C 3

0 32 500 NH0GG50V32 W216702C 3

0 35 500 NH0GG50V35 J217220C 3

0 40 500 NH0GG50V40 P217731C 3

0 50 500 NH0GG50V50 Z218246C 3

0 63 500 NH0GG50V63 N218765C 3

0 80 500 NH0GG50V80 C219284C 3

0 100 500 NH0GG50V100 D219814C 3

0 125 500 NH0GG50V125 P222492C 3

0 160 500 NH0GG50V160 F223013C 3

0 200 500 NH0GG50V200 C229611C 3

0 224 500 NH0GG50V224 D229612C 3

0 250 500 NH0GG50V250 E229613C 3

Rozmiar 000/00C - 500VAC gG

Rozmiar 00 - 500VAC gG

Rozmiar 0 - 500VAC gG

Akcesoria

Zworka Uchwyt do wyjmowania
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Akcesoria

Rozmiar 1 - 500VAC gG

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

1 16 500 NH1GG50V16 M200801C 3

1 20 500 NH1GG50V20 C201344C 3

1 25 500 NH1GG50V25 N201860C 3

1 32 500 NH1GG50V32 L211081C 3

1 35 500 NH1GG50V35 A211600C 3

1 40 500 NH1GG50V40 Y212633C 3

1 50 500 NH1GG50V50 B213648C 3

1 63 500 NH1GG50V63 L214669C 3

1 80 500 NH1GG50V80 S215687C 3

1 100 500 NH1GG50V100 X216703C 3

1 125 500 NH1GG50V125 Q217732C 3

1 160 500 NH1GG50V160 A218247C 3

1 200 500 NH1GG50V200 P218766C 3

1 224 500 NH1GG50V224 D219285C 3

1 250 500 NH1GG50V250 E219815C 3

1 315 500 NH1GG50V315 Q228519C 3

1 355 500 NH1GG50V350 R228520C 3

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

2 25 500 NH2GG50V25 N200802C 3

2 32 500 NH2GG50V32 D201345C 3

2 35 500 NH2GG50V35 P201861C 3

2 40 500 NH2GG50V40 M211082C 3

2 50 500 NH2GG50V50 B211601C 3

2 63 500 NH2GG50V63 Z212634C 3

2 80 500 NH2GG50V80 C213649C 3

2 100 500 NH2GG50V100 M214670C 3

2 125 500 NH2GG50V125 T215688C 3

2 160 500 NH2GG50V160 Y216704C 3

2 200 500 NH2GG50V200 R217733C 3

2 224 500 NH2GG50V224 Q218767C 3

2 250 500 NH2GG50V250 R222494C 3

2 315 500 NH2GG50V315 E201346C 3

2 350 500 NH2GG50V355 Q201862C 3

2 400 500 NH2GG50V400 N211083C 3

2 425 500 NH2GG50V425 S228521C 3

2 500 500 NH2GG50V500 T228522C 3

Rozmiar 2 - 500VAC gG

opis numer kat. numer ref. pakowanie

rozmiar 1 - zworka NH1NEUTRAL A219834E 5

rozmiar 2 - zworka NH2NEUTRAL N222514E 5

uchwyt do wyjmowania NHHANDLE P215592A 1

Zworka Uchwyt do wyjmowania
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Bezpieczniki nożowe NH nn

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

4 400 500 NH4GG50V400 A216039A 1

4 500 500 NH4GG50V500 X216542A 1

4 630 500 NH4GG50V630 W217576A 1

4 800 500 NH4GG50V800 E218090A 1

4 1000 500 NH4GG50V1000 H201694A 1

4 1250 500 NH4GG50V1250 C213994A 1

Rozmiar 4 - 500VAC gG

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

4a 500 500 NH4AGG50V500 D201184A 1

4a 630 500 NH4AGG50V630 T205752A 1

4a 800 500 NH4AGG50V800 Y211437A 1

4a 1000 500 NH4AGG50V1000 A219650A 1

4a 1250 500 NH4AGG50V1250 J200637A 1 

Rozmiar 4a - 500VAC gG

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

3 250 500 NH3GG50V250 C211602A 1

3 300 500 NH3GG50V300 A212635A 1

3 315 500 NH3GG50V315 L213151A 1

3 355 500 NH3GG50V355 K214162A 1

3 400 500 NH3GG50V400 T215182A 1

3 425 500 NH3GG50V425 B216201A 1

3 450 500 NH3GG50V450 Z216705A 1

3 500 500 NH3GG50V500 M217223A 1

3 630 500 NH3GG50V630 S217734A 1

3 800 500 NH3GG50V800 V228523A 1

Rozmiar 3 - 500VAC gG

opis numer kat. numer ref. pakowanie

rozmiar 3 - zworka NH3NEUTRAL E223035E 5

uchwyt do wyjmowania NHHANDLE P215592A 1

Akcesoria

Zworka Uchwyt do wyjmowania
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rozmiar napięcie (V) prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

000 690 2 NH000GG69V2 E228440C 3

000 690 4 NH000GG69V4 F228441C 3

000 690 6 NH000GG69V6 G228442C 3

000 690 10 NH000GG69V10 J228444C 3

000 690 16 NH000GG69V16 K228445C 3

000 690 20 NH000GG69V20 L228446C 3

000 690 25 NH000GG69V25 M228447C 3

000 690 32 NH000GG69V32 N228448C 3

000 690 35 NH000GG69V35 P228449C 3

000 690 40 NH000GG69V40 Q228450C 3

000 690 50 NH000GG69V50 R228451C 3

000 690 63 NH000GG69V63 S228452C 3

000 690 80 NH000GG69V80 T228453C 3

00 690 32 NH00GG69V32 V228454C 3

00 690 35 NH00GG69V35 W228455C 3

00 690 40 NH00GG69V40 X228456C 3

00 690 50 NH00GG69V50 Y228457C 3

00 690 63 NH00GG69V63 Z228458C 3

00 690 80 NH00GG69V80 A228459C 3

00 690 100 NH00GG69V100 B228460C 3

00 690 125 NH00GG69V125 C228461C 3

0 690 6 NH0GG69V6 D228462C 3

0 690 10 NH0GG69V10 E228463C 3

0 690 16 NH0GG69V16 F228464C 3

0 690 20 NH0GG69V20 G228465C 3

0 690 25 NH0GG69V25 H228466C 3

0 690 32 NH0GG69V32 J228467C 3

0 690 35 NH0GG69V35 K228468C 3

0 690 40 NH0GG69V40 L228469C 3

0 690 50 NH0GG69V50 M228470C 3

0 690 63 NH0GG69V63 N228471C 3

0 690 80 NH0GG69V80 P228472C 3

0 690 100 NH0GG69V100 Q228473C 3

0 690 125 NH0GG69V125 R228474C 3

0 690 160 NH0GG69V160 S228475C 3

1 690 16 NH1GG69V16 T228476C 3

1 690 20 NH1GG69V20 V228477C 3

1 690 25 NH1GG69V25 W228478C 3

1 690 32 NH1GG69V32 X228479C 3

1 690 35 NH1GG69V35 Y228480C 3

1 690 40 NH1GG69V40 Z228481C 3

1 690 50 NH1GG69V50 A228482C 3

1 690 63 NH1GG69V63 B228483C 3

1 690 80 NH1GG69V80 C228484C 3

1 690 100 NH1GG69V100 D228485C 3

1 690 125 NH1GG69V125 E228486C 3

1 690 160 NH1GG69V160 F228487C 3

1 690 200 NH1GG69V200 G228488C 3

1 690 224 NH1GG69V224 V233261C 3

1 690 250 NH1GG69V250 W233262C 3

Rozmiar 000 do 1 - 690VAC gG
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Bezpieczniki nożowe NH nn

rozmiar napięcie (V) prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

2 690 32 NH2GG69V32 H228489C 3
2 690 35 NH2GG69V35 J228490C 3
2 690 40 NH2GG69V40 K228491C 3
2 690 50 NH2GG69V50 L228492C 3
2 690 63 NH2GG69V63 M228493C 3
2 690 80 NH2GG69V80 N228494C 3
2 690 100 NH2GG69V100 P228495C 3
2 690 125 NH2GG69V125 Q228496C 3
2 690 160 NH2GG69V160 R228497C 3
2 690 200 NH2GG69V200 S228498C 3
2 690 224 NH2GG69V224 T228499C 3
2 690 250 NH2GG69V250 V228500C 3
2 690 300 NH2GG69V300 W228501C 3
2 690 315 NH2GG69V315 X228502C 3
2 690 355 NH2GG69V355 Y228503C 3
3 690 250 NH3GG69V250 Z228504A 1
3 690 300 NH3GG69V300 A228505A 1
3 690 315 NH3GG69V315 B228506A 1
3 690 355 NH3GG69V355 C228507A 1
3 690 400 NH3GG69V400 D228508A 1
3 690 425 NH3GG69V425 E228509A 1
3 690 500 NH3GG69V500 F228510A 1

rozmiar napięcie (V) prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

4a 690 400 NH4AGG69V400-8 W217070A 1
4a 690 500 NH4AGG69V500-8 H217587A 1
4a 690 630 NH4AGG69V630-8 W222107A 1
4a 690 800 NH4AGG69V800-8 M222858A 1

rozmiar napięcie (V) prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

4 690 400 NH4GG69V400-8 N214004A 1
4 690 500 NH4GG69V500-8 Y215025A 1
4 690 630 NH4GG69V630-8 E215537A 1
4 690 800 NH4GG69V800-8 K216554A 1

Styk pełny

Styk do montażu na śruby

Rozmiar 2 do 4a - 690VAC gG
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Bezpieczniki nożowe NH nn

Rozmiar 0 do 4 z wybijakiem - 500 do 690VAC gG

rozmiar prąd
(A)

napięcie
(V)

numer kat. numer ref. zdolność 
rozłączeniowa

pakowanie

0 32 690 NH0GG69V32P-2 P213637C 80kA - 690V 3

0 35 690 NH0GG69V35P-2 S214146C 80kA - 690V 3

0 40 690 NH0GG69V40P-2 W214655C 80kA - 690V 3

0 50 690 NH0GG69V50P-2 B215166C 80kA - 690V 3

0 63 690 NH0GG69V63P-2 D215674C 80kA - 690V 3

0 80 690 NH0GG69V80P-2 J216185C 80kA - 690V 3

0 100 690 NH0GG69V100P-2 H216690C 80kA - 690V 3

0 125 500 NH0GG50V125P-2 V217207C 120kA - 500V 3

0 160 500 NH0GG50V160-2 A217718C 120kA - 500V 3

0 200 500 NH0GG50V200P-2 K218233C 120kA - 500V 3

1 80 690 NH1GG69V80P-2 Y218751C 80kA - 690V 3

1 100 690 NH1GG69V100P-2 M219270C 80kA - 690V 3

1 125 690 NH1GG69V125P-2 P219801C 80kA - 690V 3

1 160 690 NH1GG69V160P-2 Z222478C 80kA - 690V 3

1 200 690 NH1GG69V200P-2 R223000C 80kA - 690V 3

1 224 500 NH1GG50V224P-2 Y200788C 120kA - 500V 3

1 250 500 NH1GG50V250P-2 Q201333C 120kA - 500V 3

1 315 500 NH1GG50V315P-2 Z201847C 120kA - 500V 3

1 355 500 NH1GG50V355P-2 W211067C 120kA - 500V 3

2 125 690 NH2GG69V125P-2 W212102C 80kA - 690V 3

2 160 690 NH2GG69V160P-2 L212622C 80kA - 690V 3

2 200 690 NH2GG69V200P-2 Y213139C 80kA - 690V 3

2 224 690 NH2GG69V224P-2 Q213638C 80kA - 690V 3

2 250 690 NH2GG69V250P-2 T214147C 80kA - 690V 3

2 315 690 NH2GG69V315P-2 X214656C 80kA - 690V 3

2 355 500 NH2GG69V355P-2 E215675C 120kA - 500V 3

2 400 500 NH2GG50V400P-2 K216186C 120kA - 500V 3

2 500 500 NH2GG50V500P-2 W217208C 120kA - 500V 3

3 315 690 NH3GG69V315P-2 B217719C 80kA - 690V 3

3 355 690 NH3GG69V355P-2 L218234C 80kA - 690V 3

3 400 690 NH3GG69V400P-2 Z218752C 80kA - 690V 3

3 500 690 NH3GG69V500P-2 N219271C 80kA - 690V 3

3 630 500 NH3GG50V630P-2 Q219802C 120kA - 500V 3

4 500 690 NH4GG69V500P-2 S1000079A 80kA-690V 1

4 630 690 NH4GG69V630P-2 T1000080A 80KA-690V 1

4 800 690 NH4GG69V800P-2 V1000081A 80kA-690V 1

4 1000 500 NH4GG50V1000P-2 W1000082A 120kA-500V 1

4 1250 500 NH4GG50V1250P-2 X1000083A 120kA-500V 1

X214656

N219271

H216690

R223000
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Bezpieczniki nożowe NH nn

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

000 2 500 NH000AM50V2 K232493C 3

000 4 500 NH000AM50V4 L232494C 3

000 6 500 NH000AM50V6 M232495C 3

000 10 500 NH000AM50V10 N232496C 3

000 16 500 NH000AM50V16 P232497C 3

000 20 500 NH000AM50V20 Q232498C 3

000 25 500 NH000AM50V25 R232499C 3

000 32 500 NH000AM50V32 S232500C 3

000 35 500 NH000AM50V35 T232501C 3

000 40 500 NH000AM50V40 V232502C 3

000 50 500 NH000AM50V50 W232503C 3

000 63 500 NH000AM50V63 X232504C 3

000 80 500 NH000AM50V80 C227863C 3

Rozmiar 000 - 500VAC aM

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

00 100 500 NH00AM50V100 Y232505C 3

00 125 500 NH00AM50V125 Z232506C 3

00 160 500 NH00AM50V160 J227869C 3

Rozmiar 00 - 500VAC aM

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

0 100 500 NH0AM50V100 A232507C 3

0 125 500 NH0AM50V125 B232508C 3

0 160 500 NH0AM50V160 C232509C 3

0 200 500 NH0AM50V200 A227884C 3

Rozmiar 0 - 500VAC aM

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

1 100 500 NH1AM50V100 D232510C 3

1 125 500 NH1AM50V125 E232511C 3

1 160 500 NH1AM50V160 F232512C 3

1 200 500 NH1AM50V200 G232513C 3

1 224 500 NH1AM50V224 H232514C 3

1 250 500 NH1AM50V250 J232515C 3

1 315 500 NH1AM50V315 K227962C 3

Rozmiar 1 - 500VAC aM
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rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

3 315 500 NH3AM50V315 P232520A 1

3 355 500 NH3AM50V355 Q232521A 1

3 400 500 NH3AM50V400 R232522A 1

3 425 500 NH3AM50V425 S232523A 1

3 450 500 NH3AM50V450 T232524A 1

3 500 500 NH3AM50V500 V232525A 1

3 630 500 NH3AM50V630 M227987A 1

Rozmiar 3 - 500VAC aM

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

4 400 500 NH4AM50V400-8 P233555A 1

4 500 500 NH4AM50V500-8 Q233556A 1

4 630 500 NH4AM50V630-8 E222115A 1

4 800 500 NH4AM50V800-8 V222865A 1

4 1000 500 NH4AM50V1000-8 S219137A 1

4 1250 500 NH4AM50V1250-8 V219668A 1

Rozmiar 4 - 500VAC aM

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

4a 500 500 NH4AAM50V500-8 R233557A 1

4a 630 500 NH4AAM50V630-8 S233558A 1

4a 800 500 NH4AAM50V800-8 T233559A 1

4a 1000 500 NH4AAM50V1000-8 V233560A 1

4a 1250 500 NH4AAM50V1250-8 W233561A 1

Rozmiar 4a - 500VAC aM

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

2 250 500 NH2AM50V250 K232516C 3

2 315 500 NH2AM50V315 L232517C 3

2 355 500 NH2AM50V355 M232518C 3

2 400 500 NH2AM50V400 N232519C 3

2 500 500 NH2AM50V500 C227978C 3

Rozmiar 2 - 500VAC aM
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Bezpieczniki nożowe NH nn
Rozmiar 000 - 690VAC aM

Rozmiar 00 - 690VAC aM

Rozmiar 0 - 690VAC aM

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

000 2 690 NH000AM69V2 P227851C 3
000 4 690 NH000AM69V4 Q227852C 3
000 6 690 NH000AM69V6 R227853C 3
000 10 690 NH000AM69V10 S227854C 3
000 16 690 NH000AM69V16 T227855C 3
000 20 690 NH000AM69V20 V227856C 3
000 25 690 NH000AM69V25 W227857C 3
000 32 690 NH000AM69V32 X227858C 3
000 35 690 NH000AM69V35 Y227859C 3
000 40 690 NH000AM69V40 Z227860C 3
000 50 690 NH000AM69V50 A227861C 3
000 63 690 NH000AM69V63 B227862C 3
000 zworka NH00NEUTRAL Z218269J 10
000 uchwyt do wyjmowania NHHANDLE P215592A 1

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

00 50 690 NH00AM69V50 D227864C 3
00 63 690 NH00AM69V63 E227865C 3
00 80 690 NH00AM69V80 F227866C 3
00 100 690 NH00AM69V100 G227867C 3
00 125 690 NH00AM69V125 H227868C 3
00 zworka NH00NEUTRAL Z218269J 10
00 uchwyt do wyjmowania NHHANDLE P215592A 1

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

0 6 690 NH0AM69V6 K227870C 3
0 10 690 NH0AM69V10 L227871C 3
0 16 690 NH0AM69V16 M227872C 3
0 20 690 NH0AM69V20 N227873C 3
0 25 690 NH0AM69V25 P227874C 3
0 32 690 NH0AM69V32 Q227875C 3
0 35 690 NH0AM69V35 R227876C 3
0 40 690 NH0AM69V40 S227877C 3
0 50 690 NH0AM69V50 T227878C 3
0 63 690 NH0AM69V63 V227879C 3
0 80 690 NH0AM69V80 W227880C 3
0 100 690 NH0AM69V100 X227881C 3
0 125 690 NH0AM69V125 Y227882C 3
0 160 690 NH0AM69V160 Z227883C 3
0 zworka NH0NEUTRAL Z219304J 10
0 uchwyt do wyjmowania NHHANDLE P215592A 1

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

1 16 690 NH1AM69V16 B227885C 3

1 20 690 NH1AM69V20 C227886C 3
1 25 690 NH1AM69V25 D227887C 3
1 32 690 NH1AM69V32 E227888C 3
1 35 690 NH1AM69V35 F227889C 3
1 40 690 NH1AM69V40 G227890C 3
1 50 690 NH1AM69V50 H227891C 3
1 63 690 NH1AM69V63 J227892C 3
1 80 690 NH1AM69V80 K227893C 3
1 100 690 NH1AM69V100 L227894C 3
1 125 690 NH1AM69V125 M227895C 3
1 160 690 NH1AM69V160 N227896C 3
1 200 690 NH1AM69V200 P227897C 3
1 224 690 NH1AM69V224 Q227898C 3
1 250 690 NH1AM69V250 R227899C 3
1 zworka NH1NEUTRAL A219834E 5
1 uchwyt do wyjmowania NHHANDLE P215592A 1

Rozmiar 1 - 690VAC aM
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rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

2 35 690 NH2AM69V35 L227963C 3

2 40 690 NH2AM69V40 M227964C 3
2 50 690 NH2AM69V50 N227965C 3
2 63 690 NH2AM69V63 P227966C 3
2 80 690 NH2AM69V80 Q227967C 3
2 100 690 NH2AM69V100 R227968C 3
2 125 690 NH2AM69V125 S227969C 3
2 160 690 NH2AM69V160 T227970C 3
2 200 690 NH2AM69V200 V227971C 3
2 224 690 NH2AM69V224 W227972C 3
2 250 690 NH2AM69V250 X227973C 3
2 300 690 NH2AM69V300 Y227974C 3
2 315 690 NH2AM69V315 Z227975C 3
2 355 690 NH2AM69V355 A227976C 3
2 400 690 NH2AM69V400 B227977C 3
2 zworka NH2NEUTRAL N222514E 5
2 uchwyt do wyjmowania NHHANDLE P215592A 1

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

3 250 690 NH3AM69V250 D227979A 1

3 300 690 NH3AM69V300 E227980A 1
3 315 690 NH3AM69V315 F227981A 1
3 355 690 NH3AM69V355 G227982A 1
3 400 690 NH3AM69V400 H227983A 1
3 425 690 NH3AM69V425 J227984A 1
3 450 690 NH3AM69V450 K227985A 1
3 500 690 NH3AM69V500 L227986A 1
3 zworka NH3NEUTRAL E223035E 5
3 uchwyt do wyjmowania NHHANDLE P215592A 1

Rozmiar 2 - 690VAC aM

Rozmiar 3 - 690VAC aM

Rozmiar 4 - 690VAC aM

Rozmiar 4a - 690VAC aM

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

4 400 690 NH4AM69V400-8 Q227990A 1

4 500 690 NH4AM69V500-8 R227991A 1

4 630 690 NH4AM69V630-8 S227992A 1

4 800 690 NH4AM69V800-8 T227993A 1

4 1000 690 NH4AM69V1000-8 V227994A 1

rozmiar prąd (A) napięcie (V) numer kat. numer ref. pakowanie

4a 500 690 NH4AAM69V500-8 X227996A 1

4a 630 690 NH4AAM69V630-8 Y227997A 1

4a 800 690 NH4AAM69V800-8 A227999A 1

4a 1000 690 NH4AAM69V1000-8 B228000A 1
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Bezpieczniki nożowe NH nn

Rozmiar 0 do 4 z wybijakiem - 500 do 690VAC aM

rozmiar prąd
(A)

napięcie
(V)

numer kat. numer ref. zdolność 
rozłączeniowa

pakowanie

0 32 690 NH0AM69V32P-2 Z213140C 80kA - 690V 3

0 40 690 NH0AM69V40P-2 R213639C 80kA - 690V 3

0 50 690 NH0AM69V50P-2 V214148C 80kA - 690V 3

0 63 690 NH0AM69V63P-2 Y214657C 80kA - 690V 3

0 80 690 NH0AM69V80P-2 C215167C 80kA - 690V 3

0 100 690 NH0AM69V100P-2 F215676C 80kA - 690V 3

0 125 690 NH0AM69V125P-2 L216187C 80kA - 690V 3

0 160 690 NH0AM69V160P-2 J216691C 80kA - 690V 3

0 200 500 NH0AM50V200P-2 X217209C 120kA - 500V 3

1 80 690 NH1AM69V80P-2 C217720C 80kA - 690V 3

1 100 690 NH1AM69V100P-2 M218235C 80kA - 690V 3

1 125 690 NH1AM69V125P-2 A218753C 80kA - 690V 3

1 160 690 NH1AM69V160P-2 P219272C 80kA - 690V 3

1 200 690 NH1AM69V200P-2 B222480C 80kA - 690V 3

1 250 690 NH1AM69V250P-2 T223002C 80kA - 690V 3

1 315 500 NH1AM50V315P-2 A200790C 120kA - 500V 3

2 125 690 NH2AM69V125-2 S201335C 80kA - 690V 3

2 160 690 NH2AM69V160-2 B201849C 80kA - 690V 3

2 200 690 NH2AM69V200-2 Y211069C 80kA - 690V 3

2 224 690 NH2AM69V224P-2 P211590C 80kA - 690V 3

2 250 690 NH2AM69V250-2 Y212104C 80kA - 690V 3

2 315 690 NH2AM69V315P-2 N212624C 80kA - 690V 3

2 355 690 NH2AM69V355-2 A213141C 80kA - 690V 3

2 400 690 NH2AM69V400-2 S213640C 80kA - 690V 3

2 500 500 NH2AM50V500-2 W214149C 120kA - 500V 3

3 315 690 NH3AM69V315P-2 Z214658C 80kA - 690V 3

3 355 690 NH3AM69V355P-2 D215168C 80kA - 690V 3

3 400 690 NH3AM69V400P-2 G215677C 80kA - 690V 3

3 500 690 NH3AM69V500P-2 M216188C 80kA - 690V 3

3 630 500 NH3AM50V630P-2 K216692C 120kA - 500V 3

4 500 690 NH4AM69V500P-2 P1000076A 80kA-690V 1

4 630 690 NH4AM69V630P-2 Q1000077A 80kA-690V 1

4 800 690 NH4AM69V800P-2 R1000078A 80kA-690V 1

4 1000 690 NH4AM69V1000P-2 Y1000084A 80kA-690V 1

4 1250 500 NH4AM50V1250P-2 Z1000085A 120kA-500V 1

Y212104

M216188

L216187

P219272
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Podstawy plastikowe 
dla bezpieczników NH 

Certyfikaty
• �Zgodność z IEC 60269

• �DIN VDE 0636 cz. 21, 201

• �DIN 43620 (wymiary)

Rozmiar 00 - Podstawy dla bezpieczników NH00 bez wybijaka

Rozmiar 0 - Podstawy dla bezpieczników NH0 bez wybijaka

BB 0 3 EP R FS

podstawy rozmiar
DIN  

liczba
bieg.

typ zestyku typ połączenia i 
montowania 

IP20

00 1 EP: Podstawy z zestykiem 
kwadratowym

brak: połączenie śrubowe, 
montaż śrubowy

0 2 PP: Podstawy z zestykiem 
zapinanym

R: połączenie śrubowe, 
montaż na szynę

1 3 B: połączenie uchwytem, 
montaż śrubowy

3 4 BR: połączenie uchwytem, 
montaż na szynę

4

rozmiar liczba 
bieg.

typ
montażu

typ EP pakowanie

numer kat. numer ref.

00 1 śruba BB001EP F215170C 3

00 1 szyna DIN BB001EPR R216192C 3

00 1 śruba BB00EPBT T219805C 3

00 1 szyna DIN BB001EPBR F200795C 3

00 2 śruba BB002EP A217212B 2

00 2 szyna DIN BB002EPR F218758B 2

00 2 śruba BB002EPB D200793B 2

00 2 szyna DIN BB002EPBR T211594B 2

00 3 śruba BB003EPVBLOC W229122A 1

00 3 szyna DIN BB003EPRBLOC V229121A 1

00 3 śruba BB003EPB W201338A 1

00 3 szyna DIN BB003EPBR C212108A 1

00 4 śruba BB004EP S219275A 1

00 4 szyna DIN BB004EPR Z223007A 1

00 4 śruba BB004EPB R211592A 1

00 4 szyna DIN BB004EPBR M215682A 1

00 przegrody izolujące BB00CL W212654B 2

rozmiar liczba 
bieg.

typ 
montażu

typ EP typ PP pakowanie

numer kat. numer ref. numer kat. numer ref.

0 1 śruba BB01EP B213142C BB01PP N216695C 3

0 1 szyna DIN BB01EPR S216193C BB01PPR T218241C 3

0 2 śruba BB02EP C214661B BB02PP B217213B 2

0 2 szyna DIN BB02EPR P216696B BB02PPR G218759B 2

0 3 śruba BB03EP G215171A BB03PP G217724A 1

0 3 szyna DIN BB03EPR C217214A BB03PPR W219278A 1

0 4 śruba BB04EP Q216191A BB04PP R218239A 1

0 4 szyna DIN BB04EPR J217726A BB04PPR H222486A 1

0 przegrody izolujące BB0CL Z213669B BB0CL Z213669B 2
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Podstawy plastikowe 
dla bezpieczników NH 
Rozmiar 1 - Podstawy dla bezpieczników NH1 bez wybijaka

rozmiar liczba 
bieg.

typ
montażu

typ PP pakowanie

numer kat. numer ref.

1 1 śruba BB11PP E218757C 3

1 1 szyna DIN BB11PPR A223008C 3

1 2 śruba BB12PP F222484B 2

1 2 szyna DIN BB12PPR G200796B 2

1 3 śruba BB13PP Y223006A 1

1 3 szyna DIN BB13PPR Y201340A 1

1 4 śruba BB14PP X201339A 1

1 4 szyna DIN BB14PPR H201855A 1

1 przegrody izolujące BB1-2PPCL J214690B 2

Rozmiar 4 - Podstawy dla bezpieczników NH4 bez wybijaka

rozmiar liczba 
bieg.

typ 
montażu

numer kat. numer ref. pakowanie

4 1 śruba BB41P W223004A 1

Rozmiar 2 - Podstawy dla bezpieczników NH2 bez wybijaka

rozmiar liczba 
bieg.

typ 
montażu

typ PP pakowanie

numer kat. numer ref.

2 1 śruba BB21PP F201853C 3

2 1 szyna DIN BB21PPR E211075C 3

2 2 śruba BB22PP S211593B 2

2 2 szyna DIN BB22PPR V211595B 2

2 3 śruba BB23PP B212107A 1

2 3 szyna DIN BB23PPR D212109A 1

2 4 śruba BB24PP C213143A 1

2 4 szyna DIN BB24PPR R212627A 1

2 przegrody izolujące BB1-2PPCL J214690B 2

Rozmiar 3 - Podstawy dla bezpieczników NH3 bez wybijaka

rozmiar liczba 
bieg.

typ 
montażu

typ PP pakowanie

numer kat. numer ref.

3 1 śruba BB31PP W213643C 3

3 1 szyna DIN BB31PPR X213644C 3

3 2 śruba BB32PP D214662B 2

3 2 szyna DIN BB32PPR B214154B 2

3 3 śruba BB33PP H215172A 1

3 3 szyna DIN BB33PPR F214664A 1

3 4 śruba BB34PP L215681A 1

3 4 szyna DIN BB34PPR K215174A 1

3 przegrody izolujące BB3PPCL Q215708B 2
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Podstawy bezpiecznikowe NH, ochorna przed dotykiem 
pośrednim, bez wybijaka. Bez możliwości mikroprzełącznika

rozmiar liczba
bieg.

typ montażu numer kat. numer ref. pakowanie

00 1 szyna DIN BB001RFS S218240C 3 

00 1 śruba BB001FS M216694C 3 

00 3 szyna DIN BB003RFSBLOC S229119A 1 

00 3 śruba BB003SFSBLOC T229120A 1 

0 1 szyna DIN BB01EPRFS G226717C 3 

0 1 śruba BB01PPFS X226708C 3 

0 3 szyna DIN BB03EPRFS J226719A 1 

0 3 śruba BB03PPFS Z226710A 1 

1 1 szyna DIN BB11PPRFS P226724C 3 

1 1 śruba BB11FS V219806C 3

1 3 szyna DIN BB13PPRFS Q226725A 1 

1 3 śruba BB13PP B226712A 1

2 1 szyna DIN BB21PPRFS R226726C 3 

2 1 śruba BB21PPFS C226713C 3

2 3 szyna DIN BB23PPRFS S226727A 1 

2 3 śruba BB23PPFS D226714A 1

3 1 szyna DIN BB31PPRFS T226728C 3 

3 1 śruba BB31PPFS E226715C 3

3 3 szyna DIN BB33PPRFS V226729A 1 

3 3 śruba BB33PPFS F226716A 1

4 1 śruba BB4A1 E222161A 1

Podstawy bezp. 690V z mikroprzełącznikiem dla bezp. z wybijakiem
rozmiar liczba

bieg.
prąd (A) typ montażu typ PP pakowanie

numer kat. numer ref.

0 1 160 śruba lub szyna DIN BB01PPMS T216194A 1

1 1 250 śruba lub szyna DIN BB11PPMS Q216697A 1

2 1 400 śruba lub szyna DIN BB21PPMS D217215A 1

3 1 630 śruba lub szyna DIN BB31PPMS H218760A 1

Mikroprzełącznik (sprzedawany osobno)

rozmiar prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

0 160 MSBB01 X219279A 1

1 250 MSBB11 Y219809A 1

2 400 MSBB21 J222487A 1

3 630 MSBB31 B223009A 1

• �Mikroprzełącznik dla podstaw 
bezpiecznikowych NH z poliestru 
(śruba lub montaż na szynę).

• �Mikroprzełącznik zadziała gdy: 
- bezpiecznik ulegnie przepaleniu 
- brak bezpiecznika

• �Napięcie zn.: 250VAC
• �Prąd zn.: 10A
• �Złącze rozmiar:
  6.3x0.8mm

Jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniem mikroprzełącznika
oraz podstawy bezpiecznikowej NH osobno:
T218241 + X219279 taki sam rozmiar jak T216194 (rozmiar 0)
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Podstawy ceramiczne
dla bezpieczników NH

Certyfikaty
• �IEC 60269-2 

• �DIN VDE 0636

• �DIN 43620

• �NFC 63210, 63211, 60200

Parametry
• �Napięcie: 690VAC

• �Prąd: 160-1250A

BB 00 3 EB

podst. rozmiar 
DIN  

liczba 
bieg.

rodzaj złącza

00 1 E: podstawa ze złączami kwadratowymi

0 3 EB: podstwa ze złączami zaciskowymi

1 P: podstawa ze złączami cęgowymi

3

4

• �Ceramiczne podstawy 
izolujące

• �Złącza posrebrzane

• �Zestyk o wysokiej sile 
docisku

• �Montaż śrubowy

Rozmiar 00 - Podstawy bezpiecznikowe dla NH00

rozmiar liczba 
bieg.

prąd (A) typ E typ EB pakowanie

numer kat. numer ref. numer kat. numer ref.

00 1 160 BB001E Z217211K EB001 E217722K 12

00 3 160 BB003E D201851C BB003EB A211071C 3

Rozmiar 0 - Podstawy bezpiecznikowe dla NH0

rozmiar liczba 
bieg.

prąd (A) typ E typ P pakowanie

numer kat. numer ref. numer kat. numer ref.

0 1 160 BB01E P218237D BB01P C218755D 4

0 3 160 BB03E Q211591A BB03P Z212105A 1

Rozmiar 1 - Podstawy bezpiecznikowe dla NH1

rozmiar liczba 
bieg.

prąd (A) typ P pakowanie

numer kat. numer ref.

1 1 250 BB11P R219274C 3

1 3 250 BB13P T213641A 1

Rozmiar 2 - Podstawy bezpiecznikowe dla NH2

rozmiar liczba 
bieg.

prąd (A) typ P pakowanie

numer kat. numer ref.

2 1 400 BB12P S219804C 3

2 3 400 BB23P Y214151A 1



P
odstaw

y ceram
iczne dla bezpieczników

 N
H

41

Rozmiar 3 - Podstawy bezpiecznikowe dla NH3

rozmiar liczba 
bieg.

prąd (A) typ P pakowanie

numer kat. numer ref.

3 1 630 BB31P D222482C 3

3 3 630 BB33P B214660A 1

Rozmiar 4 - Podstawy bezpiecznikowe dla NH4

Barriery izolacyjne dla podstaw ceramicznych NH

rozmiar liczba 
bieg.

prąd (A) typ P pakowanie

numer kat. numer ref.

4 1 1250 BB41P W223004A 1

rozmiar prąd (A) wcisk zapięcie pakowanie

numer kat. numer ref. numer kat. numer ref.

00 100 NH00CERAMWALLP A201365J NH00CERAMWALLE G214182J 10

0 160 NH0CERAMWALLP M201882J NH0CERAMWALLE L214692J 10

1-2 400 NH12CERAMWALLP K211103D NH12CERAMWALLE Q215202D 4

3 630 NH3CERAMWALLP Z211622B NH3CERAMWALLE S215710B 2

4 1250 NH4CERAMWALLE Y216221B 2

Zakładka wciskana 
NH12CERAMWALLP

Zakładka zapinana
NH00CERAMWALLE
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System bezpieczników D nn

Bezpieczniki D gG - NDZ, DII, DIII, DIV, DV

rozmiar prąd
(A)

napięcie
(V)

kolor
kodowy

numer kat. numer ref. pakowanie

NDZ 2 500 różowy NDZGG50V2 W212539M 25

NDZ 4 500 brązowy NDZGG50V4 G213055M 25

NDZ 6 500 zielony NDZGG50V6 C213557M 25

NDZ 10 500 czerwony NDZGG50V10 B214062M 25

NDZ 16 500 szary NDZGG50V16 J214575M 25

NDZ 20 500 niebieski NDZGG50V25 Q215087M 25

NDZ 25 500 żółty NDZGG50V25 Q215593M 25

DII 2 500 różowy DIIGG50V2 Z219718M 25

DII 4 500 brązowy DIIGG50V4 G222163M 25

DII 6 500 zielony DIIGG50V6 B222917M 25

DII 10/6* 500 czerwony DIIGG50V10/6F D213558M 25

DII 10 500 czerwony DIIGG50V10 K200707M 25

DII 16 500 szary DIIGG50V16 K201765M 25

DII 20 500 niebieski DIIGG50V20 A211508M 25

DII 25 500 żółty DIIGG50V25 X212540M 25

DIII 35 500 czarny DIIIGG50V35 C214063M 25

DIII 50 500 biały DIIIGG50V50 K214576M 25

DIII 63 500 miedziany DIIIGG50V63 R215088M 25

DIV 80 500 srebrny DIVGG50V80 V216609J 10

DIV 100 500 czerwony DIVGG50V100 M217637J 10

DV 125 500 żółty DVGG50V125 V218150J 10

DV 160 500 miedziany DVGG50V160 G218667J 10

DV 200 500 niebieski DVGG50V200 W219186J 10

typ NDZ DII DIII DIV DV

	rozmiar wtyku E16 E27 E33 R 1 1/4 R2 

d 	rozmiar określony standardem dla każdej wartości bezpiecznika

* ze złączem kontaktowym dla 6A (bez znaku testów VDE).

Ø 11 mm si £ 10A
Ø 13 mm si ? 16A

d

Ø 22 mm

50 mm DII

Ø 12 mm
Ø 11 mm

d

50 mm NDZ

Ø 15 mm

d

Ø 27 mm

50 mm DIII

Ø 37 mm
(1.46 in.)

63 mm
(2.48 in.)

Ø 49,9 mm
(1.46 in.)

63 mm
(2.48 in.)

DIV

DV

Funkcje
Bezpieczniki przemysłowe gG. 
Standard niemiecki DIN - D,
zgodne z EN 60269-1 oraz 2-1.
Stary standard wymiarów (D) dla 
mechanicznego zabezpieczenia
przed podłączeniem bezpiecznika
o niewłaściwej wartości.
Ochrona przewodów oraz urządzeń
poza silnikami elektrycznymi
Selektywność pomiędzy dwoma 
bezpiecznikami innych wartości.

Wymieniane przez bezpieczniki NEOZED.
Pojedyncza charakterystyka zastępuje 
poprzednie charakterystyki
(zwłoczne oraz szybkie).

Zastosowanie
Ochrona na każdym poziomie dystrybucji 
mocy: obwody główne, rozgałęzienia, 
wejścia instalacji oraz punkty   
przyłączania urządzeń 
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Bezpieczniki D szybkie 500VAC/DC - rozmiary NDZ, DII, DIII

rozmiar napięcie (V) prąd (A) kolor kodowy numer kat. numer ref. pakowanie

NDZ 500 2 różowy NDZFK50V2 C222918M 25

NDZ 500 4 brązowy NDZFK50V4 L200708M 25

NDZ 500 6 zielony NDZFK50V6 A201250M 25

NDZ 500 10 czerwony NDZFK50V10 L201766M 25

NDZ 500 16 szary NDZFK50V16 D207049M 25

NDZ 500 20 niebieski NDZFK50V20 B211509M 25

NDZ 500 25 żółty NDZFK50V25 Y212541M 25

DII 500 2 różowy DIIFK50V2 E213559M 25

DII 500 4 brązowy DIIFK50V4 D214064M 25

DII 500 6 zielony DIIFK50V6 L214577M 25

DII 500 10 czerwony DIIFK50V10 S215089M 25

DII 500 10/6* czerwony DIIFK50V10-6F X218152M 25

DII 500 16 szary DIIFK50V16 A216108M 25

DII 500 20 niebieski DIIFK50V20 J217128M 25

DII 500 25 żółty DIIFK50V25 P217639M 25

DIII 500 35 czarny DIIIFK50V35 J218669M 25

DIII 500 50 biały DIIIFK50V50 J222165M 25

DIII 500 63 miedziany DIIIFK50V63 M200709M 25

Ø 11 mm si £ 10A
Ø 13 mm si ? 16A

d

Ø 22 mm

50 mm DII

Ø 12 mm
Ø 11 mm

d

50 mm NDZ

Ø 15 mm

d

Ø 27 mm

50 mm DIII

Ø 37 mm
(1.46 in.)

63 mm
(2.48 in.)

Ø 49,9 mm
(1.46 in.)

63 mm
(2.48 in.)

DIV

DV
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Osprzęt dla bezpieczników systemu D

Podstawa bezpiecznikowa D 1-biegunowa, 
montaż zatrzaskowy DIN EN 60715

Typ złącza

Podstawa bezpiecznikowa D 1-biegunowa, 
montaż śrubowy

Podstawa bezpiecznikowa D 3-biegunowa z osłoną z materiału 
syntetycznego dla adaptera śrubowego D, montaż na szynie DIN 60715

Podstawa bezpiecznikowa D 3-biegunowa z osłoną z materiału 
syntetycznego dla adaptera śrubowego D, montaż śrubowy 

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie 
(V)

prąd 
(A)

typ złącza numer kat. numer ref. pakowanie

DII 3 500AC/DC 25 1 00625.171000 N201768G 8

DIII 3 500AC/DC 63 2 00626.171000 V215091G 8

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie 
(V)

prąd 
(A)

typ złącza numer kat. numer ref. pakowanie

DII 3 500AC/DC 25 1 00625.111000 C201252G 8

DIII 3 500AC/DC 63 2 00626.111000 N214579G 8

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie 
(V)

prąd 
(A)

typ 
złącza

z wstrząsoodporną 
osłoną ochronną

bez wstrząsoodpornej 
osłony ochronnej

pakowanie

numer
kat.

numer 
ref.

numer 
kat. 

numer ref.

DII 1 500AC/DC 25 1 00685.110000 D211511J 10

DIII 1 500AC/DC 63 2 00686.410000 C216110J 10

DII 1 500AC/DC 25 1 00685.100000 K207055AF 15

DIII 1 500AC/DC 63 2 00686.400000 V215597AF 15

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie 
(V)

prąd 
(A)

typ złącza z wstrząsoodporną 
osłoną ochronną

bez wstrząsoodpornej 
osłony ochronnej

pakowanie

numer 
kat.

numer 
ref.

numer 
kat. 

numer 
ref.

DII 1 500AC/DC 25 1 00081.110000 Z219189J 10

DIII 1 500AC/DC 63 2 00072.410000 A212543J 10

DII 1 500AC/DC 25 1 00081.100000 K218670AF 15

DIII 1 500AC/DC 63 2 00072.400000 H212021AF 15

klema

klema

1

klema

zacisk z dwiema 
śrubami

2
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Akcesoria dla osprzętu D 

Wstawki kalibracyjne D 
rozmiar prąd

(A)
kolor 
kodowy

numer kat. numer ref. pakowanie

NDZ 2 różowy 01655.002000 B212544P 50

NDZ 4 brązowy 01655.004000 M213060P 50

NDZ 6 zielony 01655.006000 H213562P 50

NDZ 10 czerwony 01655.010000 G214067P 50

NDZ 16 szary 01655.016000 P214580P 50

Wstawki kalibracyjne D
nakręcane

rozmiar prąd
(A)

kolor 
kodowy

numer kat. numer ref. pakowanie

DII 2 różowy 01657.002000 A219190M 25

DII 4 brązowy 01657.004000 D219722M 25

DII 6 zielony 01657.006000 L222167M 25

DII 10 czerwony 01657.010000 F222921M 25

DII 16 szary 01657.016000 P200711M 25

DII 20 niebieski 01657.020000 D201253M 25

DII 25 żółty 01657.025000 P201769M 25

DIII 35 czarny 01658.035000 C207071M 25

DIII 50 biały 01658.050000 E211512M 25

DIII 63 miedziany 01658.063000 J212022M 25

Pierścienie kalibracyjne D
rozmiar prąd 

(A)
kolor 
kodowy

numer kat. numer ref. pakowanie

DII 2 różowy 01652.002000 W215092P 50

DII 4 brązowy 01652.004000 W215598P 50

DII 6 zielony 01652.006000 D216111P 50

DII 10 czerwony 01652.010000 A216614P 50

DII 16 szary 01652.016000 M217131P 50

DII 20 niebieski 01652.020000 S217642P 50

DII 25 żółty 01652.025000 A218155P 50

DIII 2 różowy 01653.002000 M218672P 50

DIII 4 brązowy 01653.004000 E219723P 50

DIII 6 zielony 01653.006000 M222168P 50

DIII 10 czerwony 01653.010000 G222922P 50

DIII 16 szary 01653.016000 Q200712P 50

DIII 20 niebieski 01653.020000 E201254P 50

DIII 25 żółty 01653.025000 Q201770P 50

DIII 35 czarny 01653.035000 L207079P 50

DIII 50 biały 01653.050000 F211513P 50

Plastikowe nakrętki D
z otworami testowymi  

rozmiar napięcie 
(V)

prąd
(A)

gwint numer kat. numer ref. pakowanie

DII 500AC/DC 25 E 27 02071.000000 L201720L 20

DIII 500AC/DC 63 E 33 02072.000000 E214019L 20

Ceramiczna osłona D 
rozmiar liczba 

bieg.
długość numer kat. numer ref. pakowanie

DII* 1 40 mm 00685.700000 H214068Y 30

DII 1 45 mm 00685.709000 Q214581Y 30

DII 3 00625.700000 N213061G 8

DIII* 1 50 mm 00686.700000 X215093Y 30

DIII 1 54 mm 00686.709000 X215599Y 30

DIII 3 00626.700000 J213563G 8
* długość standardowa

Porcelanowe nakrętki D
rozmiar napięcie 

(V)
prąd 
(A)

gwint numer kat. numer ref. pakowanie

z otworem testowym

DII 500AC/DC 25 E 27 00590.000200 L217130L 20

DII* 500AC/DC 25 E 27 00690.000200 E218619L 20

DIII 500AC/DC 63 E 33 00591.000200 R217641L 20

DIII* 500AC/DC 63 E 33 00691.000200 B213004L 20

bez otworu testowego

NDZ 500AC/DC 25 E 16 00589.000000 Z216613P 50

DII* 500AC/DC 25 E 27 00690.000000 Z218108L 20

DIII* 500AC/DC 63 E 33 00691.000000 F211973L 20

wydłużony

DIII 690AC 16 E33 00605.000000 L218671M 25
* specjalna stal
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Osprzęt dla bezpieczników systemu D

Klucz do wstawek kalibracyjnych D

Adapter D

Nakrętka zamykająca D

Osłony styków D
rozmiar numer kat. numer ref. pakowanie

DII-DIII 01657.993000 E216112J 10

rozmiar numer kat. numer ref. pakowanie

DII->DIII 00581.000000 C212545AP 24

rozmiar numer kat. numer ref. pakowanie

DII 00181.900000 K222120P 50

DIII 00182.900000 A222870AR 40

Klucz zamykający D
rozmiar wariant numer kat. numer ref. pakowanie

D przemysłowy 01714.820000 K213564J 10

tylko dla autoryzowanego personelu dostawców energii

D do tablic 
rozdzielczych 

01717.830000 J214069J 10

rozmiar prąd (A) gwint wariant numer kat. numer ref. pakowanie

czarna, czerwony gwint - tylko dla autoryzowanego personelu dostawców energii

DII 25 E 27 do tablic 
rozdzielczych 

02071.800000 B216615J 10

czarny, czerwony gwint

DII 25 E 33 przemysłowy 02071.810000 N217132J 10

czerwona, czarny gwint - tylko dla autoryzowanego personelu dostawców energii

DIII 63 E 27 do tablic 
rozdzielczych 

02072.800000 T217643J 10

czerwony, czarny gwint

DIII 63 E 33 przemysłowy 02072.810000 B218156J 10
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System bezpieczników D0 nn

Bezpieczniki gG Neozed - D01, D02, D03 - 400VAC / 250VDC

Bezpieczniki gG Neozed - D01, D02 - 440VAC / 250VDC
do zastosowań morskich

rozmiar prąd
(A)

kolor
kodowy

numer kat. numer ref. pakowanie

D01 2 różowy D01GG40V2 T214676J 10

D01 4 brązowy D01GG40V4 W200809J 10

D01 6 zielony D01GG40V6 B215695J 10

D01 10 czerwony D01GG40V10 W211090J 10

D01 13 czarny D01GG40V13 C201206J 10

D01 16 szary D01GG40V16 R223023J 10

D02 20 niebieski D01GG40V20 B217742J 10

D02 25 żółty D01GG40V25 W213160J 10

D02 35 czarny D01GG40V35 R219826J 10

D02 50 biały D01GG40V50 D215191J 10

D02 63 miedziany D01GG40V63 C201873J 10

D03 80 srebrny D01GG40V80 L216716J 10

D03 100 czerwony D01GG40V100 N212647J 10

rozmiar prąd
(A)

kolor
kodowy

numer kat. numer ref. pakowanie

D01 2 różowy D01GG44V2 E218780P 50

D01 4 brązowy D01GG44V4 V219829P 50

D01 6 zielony D01GG44V6 X223028P 50

D01 10 czerwony D01GG44V10 S201358P 50

D02 20 niebieski D02GG44V20 X212126P 50

D02 25 żółty D02GG44V25 S213663P 50

D02 35 czarny D02GG44V35 C214684P 50

D02 50 biały D02GG44V50 J215702P 50

D02 63 miedziany D02GG44V63 N216718P 50

Type D01 D02 D03 

rozmiar 
wtyczki

E14 E18 M 30x2

d 	rozmiar określony standardem dla każdej wartości 

bezpiecznika

Bezpieczniki aM Neozed - D02 - 400VAC / 400VDC

rozmiar prąd (A) kolor 
kodowy

numer 
kat.

numer 
ref.

pakowanie

D02 aM 20 niebieski D02AM44V20 H211607J 10

D02 aM 25 żółty D02AM44V25 F212640J 10

D02 aM 35 czarny D02AM44V35 J213655J 10

d

36 mm

Ø 15 mm

d

36 mm

Ø 11 mm

d

43 mm

Ø 22 mm

Funkcje
Bezpieczniki przemysłowe – D, gG,
zgodne z EN 60269-1 oraz 2-1.
Nowy standard wymiarów D0 dla mechanicznego 
zabezpieczenia przed podłączeniem bezpiecznika 
o niewłaściwej wartości poprzez system kolorów              
i pierścieni o różnych wymiarach.
Ochrona przewodów oraz urządzeń poza 
silnikami elektrycznymi (gG) oraz ochrona silników 
elektrycznych (aM). Selektywność pomiędzy dwoma 
bezpiecznikami innych wartości (np. 16A oraz 10A).

Zastosowanie
Ochrona na każdym poziomie dystrybucji mocy:
obwody główne, rozgałęzienia, wejście instalacji
oraz punkty przyłączenia urządzeń (gG).
Ochrona silników elektrycznych nn
z rozruchem bezpośrednim (aM).
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Osprzęt bezpiecznikowy D0

D0 Linocur® Rozłącznik bezpiecznikowy D02

D0 Linocur® Rozłącznik bezpiecznikowy D02 230-400VAC/65VDC
Zamykany, montaż na szynie DIN EN 60715, nie zawiera bezpieczników i wkładek kalibracyjnych.

D0 Linocur® Rozłącznik bezpiecznikowy D02 230-400VAC/65VDC
Zamykany, zawiera zamontowane wkładki kalibracyjne i bezpieczniki, montaż na szynie DIN EN 60715

D0 Linocur® Rozłącznik bezpiecznikowy D02 250-440VAC
Zastosowanie morskie, zamykany, montaż na szynie montaż na szynie DIN EN 60715, 
nie zawiera bezpieczników i wkładek kalibracyjnych

D0 Linocur® Rozłącznik bezpiecznikowy D02 220VDC
Zamykany, montaż na szynie DIN EN 60715, nie zawiera bezpieczników i wkładek kalibracyjnych.

rozmiar liczba 
bieg.

prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

D02 1 63 05861.063000 Z1012620C 3

D02 2 63 05862.063000 J1012606B 2

D02 3 63 05863.063000 B1012622A 1

D02* 1+N 63 05861.063100 H1012628B 2

D02* 3+N 63 05863.063100 E1012602A 1

rozmiar liczba 
bieg.

prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

D02 4 63 05864.063000 L1012608A 1

rozmiar liczba 
bieg.

prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

D02 1 63 05861.063040 H1012605C 3

D02 2 63 05862.063040 S1012614B 2

D02 3 63 05863.063040 J1012629A 1

D02* 3+N 63 05863.063140 T1012615A 1

rozmiar liczba 
bieg.

prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

D02 1 20 05861.020000 M1012609C 3

D02 1 25 05861.025000 A1012621C 3

D02 2 25 05862.025000 B1012760B 2

D02 3 25 05863.025000 G1012627B 2

D02 1 35 05861.035000 N1012610C 3

D02 2 35 05862.035000 D1012624B 2

D02 3 35 05863.035000 E1012625A 1

D02 1 50 05861.050000 C1012761C 3

D02 2 50 05862.050000 D1012762B 2

D02 3 50 05863.050000 P1012611A 1

* w wariantach 1+N i 3+N, złącze N jest wiodące przy załączaniu i opóźniające przy wyłączaniu

Wszytstkie cztery bieguny muszą być połączone w szereg, dwa bieguny na biegun dodatni i dwa 
bieguny na biegun ujemny lub wszystkie cztery na biegun ddatni lub ujemny.

* w wariantach 1+N i 3+N, złącze N jest wiodące przy załączaniu i opóźniające przy wyłączaniu

* w wariantach 1+N i 3+N, złącze N jest wiodące przy załączaniu i opóźniające przy wyłączaniu
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Akcesoria dla Linocur®

Linocur® Urządzenie monitorujące

Linocur® Nakrętka Linocur® Deinstalator nakrętek

Linocur® Nakrętka zamykająca

wariant opis numer kat. numer ref. pakowanie

typ 1 dla położenia rozłącznika 05860.100000 G1015203A 1

typ 2 dla poprawności wkładek 05860.200000 H1015204A 1

typ 3 dla położenia rozłącznika

i poprawności wkładek

05860.300000 J1015205A 1

rozmiar prąd (A) numer kat. numer ref. pakowanie

z otworem plombującem, bez otworu testowego

D02 63 01715.700000 K1015206J 10

numer 
kat.

numer
ref.

pakowanie

bez otwieracza

01716.000000 X222936A 1

z otwieraczem

01716.333000 F200726A 1

rozmiar prąd (A) wariant numer kat. numer ref. pakowanie

D02 63 przemysłowy 01715.710000 L1015207J 10

rozmiar numer kat. numer ref. pakowanie

D01 01713.700000 W1016665J 10

rozmiar wariant numer kat. numer ref. pakowanie

D0 Industry 01717.830000 J214069J 10

Linocur® Sprężyna redukcyjna 
do użytku z bezp. D01 w 
nakrętkach bagnetowychLinocur® Klucz zamykający
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Osprzęt bezpiecznikowy D0

Przełączalne podstawy bezpiecznikowe Neokit dla D01
DIN EN 60715

Innozed osłony izolacyjne

Innozed rozmiar D01 oraz D02
DIN EN 60715

Innozed rozmiar D01 oraz D02 dla zastosowań morskich
DIN EN 60715

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie (V) prąd (A) bez wskaźnika ze wskaźnikiem pakowanie

numer kat. numer ref. numer kat. numer ref.

D01 1 230AC/ 400DC 2 09490.021100 N1004376K 09490.021000 D1004390K 12

D01 1 230AC/ 400DC 4 09490.041100 P1004377K 09490.041000 E1004391K 12

D01 1 230AC/ 400DC 6 09490.061100 Q1004378K 09490.061000 F1004392K 12

D01 2 230AC/ 400DC 6 09490.062100 R1004379F 09490.062000 G1004393F 6

D01 3 230AC/ 400DC 6 09490.063100 S1004380D 09490.063000 J1004395D 4

D01 1 230AC/ 400DC 10 09490.101100 T1004381K 09490.101000 K1004396K 12

D01 2 230AC/ 400DC 10 09490.102100 V1004382F 09490.102000 L1004397F 6

D01 3 230AC/ 400DC 10 09490.103100 W1004383D 09490.103000 M1004398D 4

D01 1 230AC/ 400DC 13 09490.131100 X1004384K 09490.131000 P1004400K 12

D01 2 230AC/ 400DC 13 09490.132100 Y1004385F 09490.132000 Q1004401F 6

D01 3 230AC/ 400DC 13 09490.133100 Z1004386D 09490.133000 R1004402D 4

D01 1 230AC/ 400DC 16 09490.161100 A1004387K 09490.161000 S1004403K 12

D01 2 230AC/ 400DC 16 09490.162100 B1004388F 09490.162000 T1004404F 6

D01 3 230AC/ 400DC 16 09490.163100 C1004389D 09490.163000 W1004406D 4

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie (V) prąd (A) bez osłony izolacyjnej z osłoną izolacyjną pakowanie

numer kat. numer ref. numer kat. numer ref.

D01 1 230AC/ 400DC 16 02724.100000 F228257K 02724.000000 R228175K 12

D01 3 230AC/ 400DC 16 02734.100000 G228258D 02734.000000 S228176D 4

D02 1 230AC/ 400DC 63 02725.100000 K228261K 02725.000000 W228179K 12

D02 3 230AC/ 400DC 63 02735.100000 L228262D 02735.000000 X228180D 4

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie (V) prąd (A) bez osłony izolacyjnej z osłoną izolacyjną pakowanie

numer kat. numer ref. numer kat. numer ref.

D01 1 440AC 16 02724.100040 H228259K 02724.000040 T228177K 12

D01 3 440AC 16 02734.100040 J228260D 02734.000040 V228178D 4

D02 1 440AC 63 02725.100040 M228263K 02725.000040 Y228181K 12

D02 3 440AC 63 02735.100040 N228264D 02735.000040 Z228182D 4

rozmiar liczba 
bieg.

numer kat. numer ref. pakowanie

D01/D02 1 02718.000000 A228183AP 24

D01/D02 3 02732.000000 B228184K 12
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Podstawy bezpiecznikowe Neozed bez osłony wstrząsoodpornej
DIN EN 60715

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie (V) prąd (A) typ 
złącza

montaż zatrzaskowy montaż śrubowy pakowanie

numer kat. numer ref. numer kat. numer ref.

D01 1 230AC/ 400DC 16 1 01720.150000 J200660L 01720.100000 Z216061L 20

D01 1 230AC/ 400DC 16 3 01730.152000 B216063E 20

D01 3 230AC/ 400DC 16 1 01730.100000 K200661E 5

D02 1 230AC/ 400DC 63 2 01721.250000 J218623L 01721.200000 M214532L 20

D02 1 230AC/ 400DC 63 4 01721.450000 W215552L 01721.400000 F213008L 20

D02 3 230AC/ 400DC 63 2 01731.252000 Y217601E 01731.200000 F216573E 5

D02 3 230AC/ 400DC 63 4 01731.452000 M211979E 01731.400000 K206365E 5

D03 1 230AC/ 400DC 100 4 01722.450000 Q214535J 01722.400000 J213011J 10

Uniwersalne podstawy bezpiecznikowe Neozed

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie (V) prąd (A) typ 
złącza

montaż zatrzaskowy montaż śrubowy pakowanie

numer kat. numer ref. numer kat. numer ref.

D01 1 230AC/ 400DC 16 1 01720.180000 G213515L 01720.130000 B222871L 20

D02 1 230AC/ 400DC 63 2 01721.280000 L211978L 01721.230000 D216571L 20

D02 1 230AC/ 400DC 63 4 01721.480000 G213009L 01721.430000 Q215041L 20

D03 1 230AC/ 400DC 100 4 01722.480000 H219680J 01722.430000 K214024J 10

Podstawy bezpiecznikowe Neozed dla zastosowań morskich bez osłony wstrząsoodpornej
DIN EN 60715

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie (V) prąd (A) typ 
złącza

montaż zatrzaskowy pakowanie

numer 
kat. 

numer 
ref.

D01 1 440AC 16 1 01720.150040 D201207L 20

D01 3 440AC 16 1 01730.152040 C216570E 5

D02 1 440AC 63 2 01721.250040 M222122L 20

D02 1 440AC 63 4 01721.450040 C216064L 20

D02 3 440AC 63 2 01731.252040 A218109E 5

D02 3 440AC 63 4 01731.452040 C212499E 5

Podstawy bezpiecznikowe Neozed bez osłony wstrząsoodpornej

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie (V) prąd (A) typ 
złącza

numer 
kat. 

numer 
ref.

pakowanie

D01 1 230AC/ 400DC 16 1 01720.170000 B211463L 20

D01 1 230AC/ 400DC 16 3 01720.370000 T215550L 20

D01 3 230AC/ 400DC 16 1 01730.172000 A219144E 5

D02 1 230AC/ 400DC 63 2 01721.270000 M200663L 20

D02 1 230AC/ 400DC 63 4 01721.470000 K218624L 20

D02 3 230AC/ 400DC 63 2 01731.272000 E222874E 5

D02 3 230AC/ 400DC 63 4 01731.472000 K213518E 5

D03 1 230AC/ 400DC 100 4 01722.470000 F216067J 10

Typ złącza

klema

klema

1

klema

złącze śrubowe

3

zacisk z dwiema 
śrubami

zacisk z dwiema 
śrubami

2

złącze śrubowe

zacisk z dwiema 
śrubami

4
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Osprzęt bezpiecznikowy D0

Podstawa bezpiecznikowa 3-biegunowa Neozed rozmiar D02

Ceramiczne osłony izolacyjne Neozed

Nakrętki plastikowe Neozed 

Wstawki kalibrujące Neozed
Akcesoria dla Neozed

rozmiar liczba 
bieg.

napięcie (V) prąd (A) typ 
złącza

montaż zatrzaskowy montaż śrubowy pakowanie

numer kat. numer ref. numer kat. numer ref.

D02 1 230AC/ 400DC 63 2 01738.250000 B218110E 01738.200000 Z217602E 5

rozmiar liczba 
bieg.

numer
kat.

numer 
ref.

pakowanie

z polem oznaczeń

D01/02 1 01718.700000 V200670P 50

z polem oznaczeń

D01-02 3 01732.700000 M216579L 20

bez pola oznaczeń

D03 1 01728.000000 V211986AR 40

nakładka osłoniająca

D01/02 1 01721.030000 X201730L 20

rozmiar napięcie (V) prąd (A) gwint numer
kat.

numer 
ref.

pakowanie

z otworem testowym

D01 400AC/400DC 16 E 14 01714.000200 E212501L 20

D02 400AC/400DC 63 E 18 01715.000200 P211981L 20

bez otworu testowego

D02 400AC/400DC 63 E 18 01715.000000 L206435L 20

dla bezp. D01 z adapterem sprężynującym

D02 400AC/400DC 63 E 18 01715.890200 M214026L 20

z otworem plombującym i otworem testowym

D01 400AC/400DC 16 E 14 11714.000220 R214536L 20

D02 400AC/400DC 63 E 18 11715.000220 S214537L 20

rozmiar prąd
(A)

kolor  
kodowy

numer
kat.

numer 
ref.

pakowanie

D01 2 różowy 01705.002000 J216576P 50

D01 4 brązowy 01705.004000 J219681P 50

D01 6 zielony 01705.006000 P206438P 50

D01 10 czerwony 01705.010000 M213014P 50

D02 2 różowy 01706.002000 K216577P 50

D02 4 brązowy 01706.004000 S222127P 50

D02 6 zielony 01706.006000 R211983P 50

D02 10 czerwony 01706.010000 H216069P 50

D02 16 szary 01706.016000 Q218629P 50

D02 20 niebieski 01706.020000 S200668P 50

D02 25 żółty 01706.025000 R213524P 50

D02 35 czarny 01706.035000 J216070P 50

D02 50 biały 01706.050000 R218630P 50

D03 80 srebrny 01707.080000 T200669L 20
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Nakrętki porcelanowe Neozed

Klucz do wstawek kalibracyjnych Neozed

Dystans Neozed

Klucz zamykający Neozed

Deinstalator nakrętek Neozed Nakrętki zamykające Neozed

Sprężyna przytrzymująca Neozed

rozmiar napięcie (V) prąd (A) gwint numer 
kat.

numer 
ref.

pakowanie

z otworem testowym

D01 400AC/400DC 16 E 14 01710.000200 H201211L 20

D02 400AC/400DC 63 E 18 01711.000200 T215044L 20

D03 400AC/400DC 100 M30x2 01712.000200 V215045J 10

rozmiar numer
kat.

numer 
ref.

pakowanie

D01-D03 01708.000000 J212505A 1

rozmiar numer
kat.

numer 
ref.

pakowanie

dla bezp. D02 w gnieździe D03

D02->D03 01707.000000 T211985Y 30

rozmiar wariant numer
kat.

numer 
ref.

pakowanie

D0 przemysłowy 01717.830000 J214069J 10

tylko dla autoryzowanego personelu dostawców energii

D0 do tablic 
rozdzielczych 

01714.820000 K213564J 10

numer
kat.

numer 
ref.

pakowanie

bez otwieracza

01716.000000 X222936A 1

z otwieraczem

01716.333000 F200726A 1

rozmiar napięcie (V) numer
kat.

numer 
ref.

pakowanie

bezpieczniki D01 w gnieździe DL

D01->DL 400AC/400DC 01733.000000 J218117Q 100

bezpieczniki D01 w gnieździe D02

D01->D02 400AC/400DC 01713.000000 Z215049P 50

bezpieczniki D01 w gnieździe D03

D02->D03 400AC/400DC 01709.000000 P214028M 25

rozmiar prąd (A) gwint wariant numer
kat.

numer 
ref.

pakowanie

czarny, czerwony gwint - tylko dla autoryzowanego personelu dostawców 

energii

D01 16 E 14 do tablic 
rozdzielczych 

01714.800000 D212546M 25

czarny, czerwony gwint

D01 16 E 14 przemysłowy 01714.810000 P213062M 25

czerwony, czarny gwint - tylko dla autoryzowanego personelu 

dostawców energii

D02 63 E 18 do tablic 
rozdzielczych 

01715.800000 R214582M 25

czerwony, czarny gwint

D02 63 E 18 przemysłowy 01715.810000 Y215094M 25



B
ez

pi
ec

zn
ik

i B
S

88
 N

is
ki

eg
o 

N
ap

ię
ci

a

54

Bezpieczniki BS88 Niskiego Napięcia

Wyprowadzenia przy krawędzi, montaż śrubowy (typ A) 415VAC

1. A3C, A4C reprezentuje rozmiary kompaktowe wg standardu BS88/ IEC60269
2. A4X reprezentuje zwiększone parametry wg standardu BS88 / IEC 60269 

BTFP42V200

napięcie (V) prąd (A) klasa numer kat. numer ref. ref. typ BS pakowanie

415 36 gG BEIT42V36 A1019176J A1 10

415 40 gG BEIT42V40 B1019177J A1 10

415 50 gG BEIT42V50 C1019178J A1 10

415 63 gG BEIT42V63 D1019179J A1 10

415 36 gG BTSS42V36 R1019191J A3C 10

415 40 gG BTSS42V40 S1019192J A3C 10

415 50 gG BTSS42V50 T1019193J A3C 10

415 63 gG BTSS42V63 V1019194J A3C 10

415 80 gG BTSDS42V80 E1019180J A3 10

415 100 gG BTSDS42V100 F1019181J A3 10

415 125 gG BTSDS42V125 G1019182J A3 10

415 63M80 gM BTSDS63M80 H1019183J A3 10

415 63M100 gM BTSDS63M100 J1019184J A3 10

415 100M125 gM BTSDS100M125 K1019185J A3 10

415 125 gG BTIS42V125 L1019186J A3 10

415 160 gG BTIS42V160 M1019187J A3 10

415 100M125 gM BTIS42V100M125 N1019188J A3 10

415 100M160 gM BTIS42V100M160 Q1019190J A3 10

415 80 gG BTSD42V80 Y1019197J A4C 10

415 100 gG BTSD42V100 Z1019198J A4C 10

415 125 gG BTSD42V125 A1019199J A4C 10

415 63M80 gM BTSD42V63M80 B1019200J A4C 10

415 63M100 gM BTSD42V63M100 C1019201J A4C 10

415 100M125 gM BTSD42V100M125 D1019202J A4C 10

415 125 gG BTCP42V125 W1019195J A4 10

415 160 gG BTCP42V160 X1019196J A4 10

415 100M125 gM BTCP42V100M125 A226297J A4C 10

415 100M160 gM BTCP42V100M160 B226298J A4C 10

415 100M200 gM BTCP42V100M200 C226299E A4C 5

415 125 gG BTFP42V125 D226300E A4XC 5

415 160 gG BTFP42V160 E226301E A4XC 5

415 200 gG BTFP42V200 F226302E A4XC 5

415 200M250 gM BTFP42V200M250 G226303E A4X 5

415 200M315 gM BTFP42V200M315 H226304E A4X 5
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Wyprowadzenia centralne, montaż śrubowy (typ B) 415VAC

BTFP42V200
BTC42V100M125

1. B1C, B2C reprezentuje rozmiary kompaktowe wg standardu BS88/ IEC60269
2. B3X reprezentuje zwiększone parametry wg standardu BS88 / IEC 60269 

napięcie (V) prąd (A) klasa numer kat. numer ref. ref. typ BS pakowanie

415 32 gG BTBC42V32 J226 305J B1C 10

415 40 gG BTBC42V40 K226306J B1C 10

415 50 gG BTBC42V50 L226307J B1C 10

415 63 gG BTBC42V63 M226308J B1C 10

415 80 gG BTSDC42V80 G1019205J B1C 10

415 100 gG BTSDC42V100 H1019206J B1C 10

415 125 gG BTSDC42V125 J1019207J B1C 10

415 63M80 gM BTSDC42V63M80 K1019208J B1C 10

415 63M100 gM BTSDC42V63M100 L1019209J B1C 10

415 100M125 gM BTSDC42V100M125 M1019210J B1C 10

415 125 gG BTC42V125 E1019203J B1 10

415 160 gG BTC42V160 F1019204J B1 10

415 100M125 gM BTC42V100M125 Q226311J B1C 10

415 100M160 gM BTC42V100M160 R226312J B1C 10

415 100M200 gM BTC42V100M200 S226313E B1C 5

415 125 gG BTF42V125 T226314E B2C 5

415 160 gG BTF42V160 V226315E B2C 5

415 200 gG BTF42V200 W226316E B2C 5

415 200M250 gM BTF42V200M250 X226317A B2 1

415 200M315 gM BTF42V200M315 Y226318A B2 1

415 250 gG BTKF42V250 Z226319A B3 1

415 315 gG BTKF42V315 A226320A B3 1

415 315M400 gM BTKF42V315M400 B226321A B3 1

415 250 gG BTKM42V250 C226322A B3X 1

415 315 gG BTKM42V315 D226323A B3X 1
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Bezpieczniki BS88 Niskiego Napięcia

Wyprowadzenia przy krawędzi, nożowe (typ F i A) 415 do 550VAC

napięcie (V) prąd (A) klasa numer kat. numer ref. ref. typ BS pakowanie

550 2 gG BNS55V2 C1006643J F1 10

550 4 gG BNS55V4 D1006644J F1 10

550 6 gG BNS55V6 E1006645J F1 10

550 10 gG BNS55V10 N1019211J F1 10

550 16 gG BNS55V16 P1019212J F1 10

550 20 gG BNS55V20 Q1019213J F1 10

550 25 gG BNS55V25 R1019214J F1 10

550 32 gG BNS55V32 S1019215J F1 10

550 10M16 gM BS55V10M16 T1019216J F1 10

550 16M20 gM BNS55V16M20 V1019217J F1 10

550 20M25 gM BNS55V20M25 W1019218J F1 10

550 20M32 gM BNS55V20M32 X1019219J F1 10

550 25M32 gM BNS55V25M32 Z1019221J F1 10

550 10 gG BES55V10 F1006646J F2 10

550 16 gG BES55V16 G1006647J F2 10

550 20 gG BES55V20 H1006648J F2 10

550 25 gG BES55V25 J1006649J F2 10

550 32 gG BES55V32 K1006650J F2 10

550 36 gG BES55V36 L1006651J F2 10

415 40 gG BES42V40 J226351J F2 10

415 50 gG BES42V50 K226352J F2 10

415 63 gG BES42V63 L226353J F2 10

550 2 gG BNIT55V2 E1006576J A1 10

550 4 gG BNIT55V4 F1006577J A1 10

550 6 gG BNIT55V6 G1006578J A1 10

550 10 gG BNIT55V10 B1019223J A1 10

550 16 gG BNIT55V16 C1019224J A1 10

550 20 gG BNIT55V20 D1019225J A1 10

550 25 gG BNIT55V25 E1019226J A1 10

550 32 gG BNIT55V32 F1019227J A1 10

550 10M16 gM BNIT55V10M16 G1019228J A1 10

550 16M20 gM BNIT55V16M20 H1019229J A1 10

550 20M25 gM BNIT55V20M25 J1019230J A1 10

550 20M32 gM BNIT55V20M32 K1019231J A1 10

550 25M32 gM BNIT55V25M32 R1019237J A1 10

550 2 gG BTIA55V2 S1019238J A2C 10

550 4 gG BTIA55V4 T1019239J A2C 10

550 6 gG BTIA55V6 V1019240J A2C 10

550 10 gG BTIA55V10 W1019241J A2C 10

550 16 gG BTIA55V16 X1019242J A2C 10

550 20 gG BTIA55V20 Y1019243J A2C 10

550 25 gG BTIA55V25 Z1019244J A2C 10

550 32 gG BTIA55V32 A1019245J A2C 10

550 10M16 gM BTIA55V10M16 B1019246J A2C 10

550 16M20 gM BTIA55V16M20 C1019247J A2C 10

550 20M25 gM BTIA55V20M25 D1019248J A2C 10

550 20M32 gM BTIA55V20M32 E1019249J A2C 10

550 25M32 gM BTIA55V25M32 F1019250J A2C 10

1. A2C reprezentuje rozmiary kompaktowe wg standardu BS88/ IEC60269

BES55V16

BNIT55V20

BNS55V20M25
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Wyprowadzenia przy krawędzi, montaż śrubowy (typ A) 690VAC

napięcie (V) prąd (A) klasa numer kat. numer ref. ref. typ BS pakowanie

690 2 gG BTIA69V2 G1019251J A2 10

690 4 gG BTIA69V4 H1019252J A2 10

690 6 gG BTIA69V6 J1019253J A2 10

690 10 gG BTIA69V10 K1019254J A2 10

690 16 gG BTIA69V16 L1019255J A2 10

690 20 gG BTIA69V20 M1019256J A2 10

690 25 gG BTIA69V25 N1019257J A2 10

690 32 gG BTIA69V32 P1019258J A2 10

690 10M16 gM BTIA69V10M16 A1019751J A2 10

690 16M20 gM BTIA69V16M20 B1019752J A2 10

690 20M25 gM BTIA69V20M25 Q1019259J A2 10

690 20M32 gM BTIA69V20M32 R1019260J A2 10

690 25M32 gM BTIA69V25M32 C1019753J A2 10

690 36 gG BTIA69V36 S1019261J A2 10

690 40 gG BTIA69V40 T1019262J A2 10

690 50 gG BTIA69V50 V1019263J A2 10

690 63 gG BTIA69V63 W1019264J A2 10

690 32M36 gM BTIA69V32M36 A1019268J A2 10

690 32M40 gM BTIA69V32M40 X1019265J A2 10

690 32M50 gM BTIA69V32M50 Y1019266J A2 10

690 32M63 gM BTIA69V32M63 Z1019267J A2 10

690 36 gG BTIS69V36 N1006584J A3 10

690 40 gG BTIS69V40 P1006585J A3 10

690 50 gG BTIS69V50 Q1006586J A3 10

690 63 gG BTIS69V63 R1006587J A3 10

690 32M36 gM BTIS69V32M36 C1019270J A3 10

690 32M40 gM BTIS69V32M40 D1006598J A3 10

690 32M50 gM BTIS69V32M50 E1006599J A3 10

690 32M63 gM BTIS69V32M63 F1006600J A3 10

690 36 gG BTCP69V36 H1019275J A4C 10

690 40 gG BTCP69V40 M1006606J A4C 10

690 50 gG BTCP69V50 N1006607J A4C 10

690 63 gG BTCP69V63 J1019276J A4C 10

690 32M36 gM BTCP69V32M36 K1019277J A4C 10

690 32M40 gM BTCP69V32M40 L1019278J A4C 10

690 32M50 gM BTCP69V32M50 M1019279J A4C 10

690 32M63 gM BTCP69V32M63 N1019280J A4C 10

690 80 gG BTCP69V80 S1006611E A4 5

690 100 gG BTCP69V100 T1006612E A4 5

690 63M80 gM BTCP69V63M80 V1006613E A4 5

690 63M100 gM BTCP69V63M100 W1006614E A4 5

1. A4C reprezentuje rozmiary kompaktowe wg standardu BS88/ IEC60269

BTIA69V32M63

BTIA69V20

BTIA55V32

BTIS69V63

BTCP69V63
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Bezpieczniki BS88 Niskiego Napięcia

Wyprowadzenia centralne, montaż śrubowy (typ B i C) 690VAC

napięcie 
(V)

prąd
(A)

klasa numer kat. numer ref. ref. typ 
BS

pakowanie

690 80 gG BTC69V80 B1019775J B1 5

690 100 gG BTC69V100 A1006618E B1 5

690 63M80 gM BTC69V63M80 B1006619E B1 5

690 63M100 gM BTC69V63M100 C1006620E B1 5

690 125 gG BTF69V125 D1006621E B2 1

690 160 gG BTF69V160 E1006622E B2 1

690 200 gG BTF69V200 F1006623E B2 1

690 125M160 gM BTF69V125M160 G1006624E B2 1

690 125M200 gM BTF69V125M200 H1006625E B2 1

690 250 gG BTMF69V250 J1006626A B4 1

690 315 gG BTMF69V315 K1006627A B4 1

690 355 gG BTMF69V355 L1006628A B4 1

690 400 gG BTMF69V400 M1006629A B4 1

690 315M400 gM BTMF69V315M400 N1006630A B4 1

690 250 gG BTM69V250 P1006631A C1 1

690 315 gG BTM69V315 R1006633A C1 1

690 355 gG BTM69V355 S1006634A C1 1

690 400 gG BTM69V400 W1006637A C1 1

690 450 gG BTTM69V450 Y1006639A C2 1

690 500 gG BTTM69V500 Z1006640A C2 1

690 560 gG BTTM69V560 A1006641A C2 1

690 630 gG BTTM69V630 B1006642A C2 1

690 670 gG BTLM69V670 D1019271A C3 1

690 710 gG BTLM69V710 E1019272A C3 1

690 750 gG BTLM69V750 F1019273A C3 1

690 800 gG BTLM69V800 G1019274A C3 1

1. A2C reprezentuje rozmiary kompaktowe wg standardu BS88/ IEC60269
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Osprzęt dla bezpieczników BS88 Niskiego Napięcia

napięcie 
(V)

prąd 
(A)

kolor połączenie numer kat. numer ref. ref. typ 
BS

Mersen /
typ złącza 
neutralnego 

pakowanie

550 32 czarny front-front BFF32F1 A230138F F1 BNS55Vxx 6
550 32 czarny tył-tył BBB32F1 N239120F F1 6
550 32 czarny front-tył BFB32F1 B230139F F1 6
550 32 zielony front-front BFF32F1G B1012553F F1 6
550 32 zielony tył-tył BBB32F1G V1012547F F1 6
550 32 zielony front-tył BFB32F1G Y1012550F F1 6
550 32 biały front-front BFF32F1W P239121F F1 BNEUTRALF1 6
550 32 biały tył-tył BBB32F1W Q239122F F1 6
550 32 biały front-tył BFB32F1W R239123F F1 6
550 32 - - BNEUTRALF1 D239134J F1 - 10
550 63 czarny front-front BFF63F2 S239124F F2 BES55Vxx

BES42Vxx

6
550 63 czarny tył-tył BBB63F2 T239125F F2 6
550 63 czarny front-tył BFB63F2 V239126F F2 6
550 63 zielony front-front BFF63F2G Z239130F F2 6
550 63 zielony tył-tył BBB63F2G A239131F F2 6
550 63 zielony front-tył BFB63F2G B239132F F2 6
550 63 biały front-front BFF63F2W W239127F F2 BNEUTRALF2 6
550 63 biały tył-tył BBB63F2W X239128F F2 6
550 63 biały front-tył BFB63F2W Y239129F F2 6
550 63 - - BNEUTRALF2 E239135J F2 - 10
550 32 czarny front-front BFF32A1 D239088F A1 BNIT55Vxx 6
550 32 czarny tył-tył BBB32A1 E239089F A1 6
550 32 czarny front-tył BFB32A1 F239090F A1 6
550 32 zielony front-front BFF32A1G K239094F A1 6
550 32 zielony tył-tył BBB32A1G L239095F A1 6
550 32 zielony front-tył BFB32A1G M239096F A1 6
550 32 biały front-front BFF32A1W G239091F A1 BNEUTRALA1 6
550 32 biały tył-tył BBB32A1W H239092F A1 6
550 32 biały front-tył BFB32A1W J239093F A1 6
550 32 - - BNEUTRALA1 F239136J A1 - 10
690 32 czarny front-front BFF32A2 C230140F A2 BTIA55Vxx

BTIA69Vxx

6
690 32 czarny tył-tył BBB32A2 P1012542F A2 6
690 32 czarny front-tył BFB32A2 D230141F A2 6
690 32 zielony front-front BFF32A2G Z1012551F A2 6
690 32 zielony tył-tył BBB32A2G S1012545F A2 6
690 32 zielony front-tył BFB32A2G W1012548F A2 6
690 32 biały front-front BFF32A2W A1012552F A2 6
690 32 biały tył-tył BBB32A2W T1012546F A2 BNEUTRALA2 6
690 32 biały front-tył BFB32A2W X1012549F A2 6
690 32 biały front-tył BFB32A2W G239137J A2
690 63 - - BNEUTRALA2 F230143F A3 - 10
690 63 czarny front-front BFF63A3 V239103F A3 BTSS42Vxx

BTSDS42Vxx

BTSDS42Vxxx

BTIS69Vxx

6
690 63 czarny tył-tył BBB63A3 G230144F A3 6
690 63 czarny front-tył BFB63A3 Z239107F A3 6
690 63 zielony front-front BFF63A3G A239108F A3 6
690 63 zielony tył-tył BBB63A3G B239109F A3 6
690 63 zielony front-tył BFB63A3G W239104F A3 6
690 63 biały front-front BFF63A3W X239105F A3 BNEUTRALA3 6
690 63 biały tył-tył BBB63A3W Y239106F A3 6
690 63 biały front-tył BFB63A3W H239138J A3 6
690 125 - - BNEUTRALA3 H230145A A4 - 10
690 125 czarny front-front BFF125A4 C239110A A4 BTSD42Vxxx

BTCP42Vxxx

BTCP69Vxxx

1
690 125 czarny tył-tył BBB125A4 J230146A A4 1
690 125 czarny front-tył BFB125A4 K239117A A4 1
690 125 zielony front-front BFF125A4G L239118A A4 1
690 125 zielony tył-tył BBB125A4G M239119A A4 1
690 125 zielony front-tył BFB125A4G D239111A A4 1
690 125 biały front-front BFF125A4W E239112A A4 BNEUTRALA3 1
690 125 biały tył-tył BBB125A4W F239113A A4 1
690 125 biały front-tył BFB125A4W J239139J A4 1
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Bezpieczniki główne

rozmiar napięcie 
(V)

prąd 
(A)

numer kat. numer ref. pakowanie

76 690 1250 MF76GG69V1250 E302753A 1

89 690 1600 MF89GG69V1600 F302754A 1

114 690 2000 MF114GG69V2000 G302755A 1

127 690 2500 MF127GG69V2500 H302756A 1

146 500 3200 MF146GG50V3200 J302757A 1

159 500 4000 MF159GG50V4000 K302758A 1

181 500 4800 MF181GG50V4800 L302759A 1

Bezpiecznik główny gG 690VAC i 500VAC

Bezpiecznik główny: gG, na wysokie wartości prądu znamionowego

Charakterystyka
• �Wysokie wartości prądu, 

od 1250 do 4800A
• ��gG klasa gG o napięciu zn.  

690V oraz 500V
• �Zdolność rozłączeniowa: 

- 160kA przy 690V 
  50Hz (1250 do 2500A) 
- 160kA przy 500V 50Hz 
  (3200 do 4800A)

Zastosowanie
• �Ogólna ochrona aplikacji nisko 

napięciowych
• �Ochrona dla aplikacji wysokiej 

mocy 690VAC oraz 500VAC
• �Zabezpieczenie rozłączników 
• �Bezpiecznik nożowy do 

montażu na systemy szyn mocy
• �Izolacja odłączników, 

rozłączników lub przełączników


